
テレスコピッククローラクレーン

TK750G TK750GFS TK750GLB 250801VF適用型式 ： TK750G-2（製品のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。）
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TK750G項目

補助シーブ

10.0mブーム

16.7mブーム

23.4mブーム

30.1mブーム

名称
定格出力

Mercedes-Benz E9H01（Daimler OM936LA）ディーゼルエンジン

10.0mブーム

16.7mブーム

23.4mブーム

30.1mブーム

75.0×3.0（11本掛）
36.0×4.5（6本掛）
29.0×6.0（5本掛）
18.5×8.0（4本掛）

75.0×3.0（8本掛）
36.0×4.5（4本掛）
29.0×6.0（3本掛）
18.5×8.0（2本掛）

11.6mブーム

19.4mブーム

23.3mブーム

27.2mブーム

32.5mブーム

35.0mブーム

75.0×2.6（11本掛）
35.0×4.5（6本掛）
28.0×6.0（4本掛）
20.0×8.0（4本掛）
18.5×8.5（4本掛）
16.3×8.5（4本掛）

仕様

t×m

t
ブーム長さ
主フック最大地上揚程
主フック最大作業半径

10.0～30.1
30.4
27.8

11.6～35.0
35.0
32.7

64/0～83
2.5（2.5）
1.6/1.1

125/20.1 135/23.4

m
m
m

ブーム伸長速度
ブーム上げ速度
旋回速度
走行速度※

作業時質量（標準仕様＋75tフック＋ボールフック）
平均接地圧（標準仕様＋75tフック＋ボールフック）
登坂能力

巻上ロープ速度※

sec/m
sec/度

min1｛rpm｝
km/h

t
kPa｛kgf/cm2｝

％（度）

主巻
補巻
サード(フリーフォール付)

サード(フリーフォールなし)

m/min
m/min
m/min
m/min

最大定格総荷重

エンジン

ワイヤロープ

主巻
補巻
サード(フリーフォール付)

サード(フリーフォールなし)

kW/min-1｛PS/rpm｝

70.2
83.8｛0.86｝

74.2
88.6｛0.90｝

71.6
85.5｛0.87｝

mm×m
mm×m
mm×m
mm×m

φ26×110
φ26×110
φ26×125

ー

φ22×205
φ22×90
φ22×205
φ18×205

φ22×170
φ22×75 
φ22×170 
φ18×170

TK750GFS TK750GLB

ロングブーム仕様

高ラインプル仕様

テレスコピッククローラクレーン

最大定格総荷重

[ TK750G TK750GFS ]

[ TK750GLB ]

ー
ー

11.0（1本掛） 7.0（1本掛）

ー
ー

7.0（1本掛）

※従来機（TK750G）と計算条件の変更を実施していますが、実際の作業速度は同等となっています。

TK750GLB： 11.6m～35.0m
TK750G TK750GFS： 10.0m～30.1mブーム長さ

 [オプション]

 [オプション]

 [オプション]

 [オプション]

 [オプション]

 [オプション]

 [オプション]

 [オプション]

登坂能力は最大登坂時の傾斜角度であり、地盤の状態やクレーンによってはこの数値より低くなります。 各速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
単位は国際単位系のSI単位で{　}内は従来表示です。

●つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン運転には「移動式クレーン運転士免許証」、クラムシェル作業には「車両系建設機械（整地ほか）運転技能講習修了証」、基礎工事には「車両系建設機械（基礎用）
　運転技能講習修了証」がそれぞれ必要です。
●本カタログで使用される標章「KOBELCO」は、株式会社神戸製鋼所の登録商標です。また、その他、当社商品名、サービス名およびロゴマークは、コベルコ建機株式会社の商標または登録商標です。その他
　の会社名やロゴマーク、商品名、サービス名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。
●掲載写真・記載内容にはオプション品が含まれています。

■ クレーンの販売・サービス拠点

www.kobelco-kenki.co.jp

北 海 道  Tel：0 1 1 - 7 8 8 - 2 3 8 2 ／ 東 　 北  Tel：0 2 2 3 - 2 4 - 1 4 8 2

関 　 東  Tel：0 4 7 - 3 1 8 - 2 1 2 2 ／ 北 　 陸  Tel：0 7 6 - 2 7 4 - 1 2 1 8

東 　 海  Tel：0 5 2 - 6 0 3 - 1 2 0 5 ／ 近 　 畿  Tel：0 6 - 6 4 1 4 - 2 1 0 3

中 四 国  Tel：0 8 2 - 8 1 0 - 3 8 8 0 ／ 九 　 州  Tel：0 9 2 - 4 1 0 - 3 0 3 5

東 京 本 社 ／ 〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 Tel:03-5789-2111

単位：mm

■全体図 
TK750GLB
ブーム長さ：11,600～35,000mm

TK750G TK750GFS [ 図はTK750GFS ]

ブーム長さ： 10,000～30,100mm

※TK750Gの場合は3,400mmになります。
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1 21 2※機械画像は一部オプションを含みます。

Toughtelesはウインチ配置と高強度構造物による、
コンパクトで頑丈なTKシリーズの独自技術を表しています。

シリーズ最高揚程！
基礎工事の幅を広げるハイエスト リーチマシン
より高さが必要な基礎工事用アタッチメントに対応し、
さまざまな現場で作業領域を広げるロングブーム仕様

優れた機動性能と作業性能
双方を合わせ持つ究極のマルチプレイヤー
輸送組立性・剛性・作動範囲 全てにおいて高い性能を保持し、
さまざまな現場・工法作業に対応

剛性と能力を磨き上げた
シリーズ最強のヘビーデューティーマシン

強化されたブームヘッド
ワンランク上の巻上げ力を誇る高ラインプル仕様

新時代を切り開く、TK750Gシリーズ 新ラインナップ

■最大定格総荷重 ■最大地上揚程 ■最大ロープ速度■一本掛能力

75t×3.0m 30.4m 110m/min（1層目）107.8kN {11.0tf}

110m/min（1層目）75t×3.0m 30.4m68.6kN {7.0tf}

■最大定格総荷重 ■最大地上揚程 ■最大ロープ速度■一本掛能力

110m/min（1層目）75t×2.6m 35.0m68.6kN {7.0tf}
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3 4

優れた輸送性・組立性
輸送性を考慮し、最小輸送幅2.99m、最小本体質量29.8t※を実現。
現場到着後、少ない組立工数で時間をかけずに作業を開始することが可能。
※TK750GFSにおいて、サードウインチ付き、ブームを取り外した場合です。

基礎土木に耐える頑丈な構造
全段シリンダ伸縮の4段構成で各段の差込部分が長く高い剛性を発揮。
バイブロやオーガはもとより、クラムシェルやハンマーグラブといった
ハードな基礎作業まで対応可能です。

クレーン作業で頻繁に使う作業半径20mで5.4tのつり上げ能力。(TK750GLB)
高さ制限7m時でも26.4t×7.5mを実現しています。(TK750G・TK750GFS)

高いつり上げ能力

※機械画像は一部オプションを含みます。

現場のコーディネート力を高める
極小の占有面積
ほぼ全てのブーム長さで最小作業半径3mを実現。※1

組立相番クレーンを必要としない自力脱着装置の設定。※2
※1：TK750GLBで35.0mブームでは最小作業半径は3.5mです。
※2：オプション設定となります。

強化型ブームヘッド採用
ワンクラス上のオーガ作業が可能。

主・補ウインチの後端上下配置による
後端コンパクト化を実現

基礎用途として鍛え抜かれた、高剛性4プレート構造ブームを採用。
さらに、材料・構造・溶接の最適化により軽量化と耐久性を実現。

箱ブームや旋回フレームに象徴される
高強度構造
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30.6t
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114.9t×10.0m

2 18.5t×8.5m

TK750G  TK750GFS

43.2t
×5.0m

1

2

36.0t×3.0m
16.7m ブーム　

3

29.0t×3.0m
23.4m ブーム　

4

18.5t×3.0m
30.1m ブーム　

5

3m

6

16.3t
×10.0m

TK750G7

10

2.6t
×27.8m

TK750GFS

9

8

3 5.4t×20.0m

412.5t×12.0m

5 42.2t×5.0m

5 6

［作 業 性 能］

TK750Gの作業領域もカバー

35.0m×10.0m×32.9m×14.9t
ブーム長 作業半径 最大揚程 つり能力

シートパイル打込み作業の相番機として活躍

■400×400のH鋼をつかった建込み作業において、より広い作業半径を実現。 TK750Gの23mブーム・30mブーム相当の能力を設定し、実
用領域では、TK750G同等のつり上げ能力を有します。

43.2t×5.0m

作業能力

110m/min（1層目）

■最大定格総荷重

75t×2.6m

■最大地上揚程 ■最大ロープ速度

35.0m68.6kN {7.0tf}
■一本掛能力

作業能力

110m/min（1層目）

■最大定格総荷重

75t×3.0m

■最大地上揚程 ■最大ロープ速度

30.4m68.6kN {7.0tf}

107.8kN {11.0tf}

■一本掛能力

TK750G

TK750GFS 

1

32.5m×8.5m×30.8m×18.5t
ブーム長 作業半径 揚程 つり能力

パイラー(圧入機)への鋼管杭 （φ1200×t25×20m)

建込み作業が可能

2

重量物つり上げ領域での
つり能力向上
■作業半径4.5m～6m、重量物つり上げ領域で
　つり上げ能力が向上しました。

1

従来機比

+3.7t

現場を自由にレイアウトする
懐の深い能力設定
■すべてのブーム長さ(10.0m～30.1m)にて

2 5～ 最小作業半径 3.0mを実現

■ブーム先端強度の向上
　推奨トルク 7t・m → 8.5t・mにUP

ブーム先端強度を向上し
より強いオーガトルクに対応

全高制限のある現場で
高いつり能力を発揮

あらゆる作業を想定した能力を設定

つり荷作業で実用的な高い能力
■作業半径10mのつり上げ能力

6

■最長ブームでのブーム水平時

用途に応じた主・補ウインチの搭載

8

9

バイブ ロ や オーガ など の 作 業 に 有 効 な 作 業 半 径
10mでのつり能力にこだわりました。

TK750G      2.7t×27.8m

TK750GFS  2.6t×27.8m

TK750G 13.5t×10.0m

7 TK750G 16.3t×10.0m

10

TK750G比較

+2.0m の高さ

35.0m×20.0m×25.4m×5.4t
ブーム長 作業半径 揚程 つり能力

芯材建込み作業に有効な作業領域を実現

3
TK750G比較

+2.0m 遠くへ

32.5m×12.0m×29.6m×12.5t
ブーム長 作業半径 揚程 つり能力

バイブロ作業でより遠くの作業が可能

4

11.6m×5.0m×9.5m×42.2t
ブーム長 作業半径 揚程 つり能力

重量物つり上げ領域での能力の向上

5

[30.1mブーム]

[23.4mブーム]

TK750GFS
クローラクレーン80tBM機に匹敵する高ラインプル（11t）
TK750G
多様な作業を想定した長尺ワイヤロープ巻取り可能な
ウインチの搭載

ふところ

高い安定性が支えるクレーンとしての基本能力

最短ブーム長を10.0mと短く抑え、さらにウインチ配置
に工夫を加えブームフット部を後方へレイアウト。高架
下などの高さ制限のある場所でも大きなつり上げ能力
を誇ります。

■高さ制限7m時

■高さ制限9m時

26.4t×7.5m

30.6t×6.7m




