
クラス 機種 仕様 ウエイト 純正EEV
KSPMEV13S05S01J1S
(KSPMEV13S05S01J1S)

KSPMEV20C10S02J1S
(KSPMEV20C10S03J1S)

KSPMDR13S07S01J2Q
（SK135SR-7/SK75SR-7)

KSPMDR20C10S01J1Q
（SK200-10)

備考

7tクラス SK75SR-7 標準仕様機 ○ ○
13tクラス SK135SR-7 ※⼯場出荷時点でイーグルアイ装着機のみ ○ ○
13tクラス SK125SR-5 標準仕様機

13tクラス SK125SR-5 標準仕様機 軽量ウエイト(2,490kg) ○
後⽅超⼩旋回ショベル SK125SR-5 標準仕様機 軽量(2,490kg ホルナビ3D) ○

SK125SR-5 標準仕様機 軽量(2,490kg)＋追加(580kg) × カメラに追加ウエイトが映り込む為。

SK125SR-5 標準仕様機 軽量(2,490kgナビ3D)+追加(580kg) × カメラに追加ウエイトが映り込む為。

標準ウエイト(3,140kg) ○
標準ウエイト(3,140kg, ホルナビ3D) ○

SK130SR+-5 側溝⽤ブーム仕様機 基本ウエイト(1840kg) ○
SK130SR+-5 側溝⽤ブーム仕様機 基本(1840kg)＋追加(580kg) × カメラに追加ウエイトが映り込む為。

SK135SR-5 標準仕様機 軽量ウエイト(2,490kg) ○
SK135SR-5 標準仕様機 軽量(2,490kg ホルナビ3D) ○
SK135SR-5 標準仕様機 軽量(2,490kg)＋追加(580kg) × カメラに追加ウエイトが映り込む為。

SK135SR-5 標準仕様機 軽量(2,490kgナビ3D)+追加(580kg) × カメラに追加ウエイトが映り込む為。

標準ウエイト(3,140kg) ○
標準ウエイト(3,140kg,ホルナビ3D) ○

SK135SRD-5 解体仕様機 基本ウエイト ○
解体仕様機 基本＋追加ウエイト(580kg) × カメラに追加ウエイトが映り込む為。

SK135SRLC-5 標準仕様機 基本ウエイト ○
SK135SRLC-5 標準仕様機 基本ウエイト（ホルナビ3D） ○
SK135SRLC-5 標準仕様機 基本＋追加ウエイト(580kg) × カメラに追加ウエイトが映り込む為。

SK135SRLC-5 標準仕様機 基本(ホルナビ3D)＋追加(580kg) × カメラに追加ウエイトが映り込む為。

13tクラス SK130UR-5 側溝⽤ブーム仕様機 基本ウエイト(1,840kg) × 重量異なるのみ

超⼩旋回ショベル 側溝⽤ブーム仕様機 基本(1840kg)＋追加(580kg) × カメラに追加ウエイトが映り込む為。

20tクラス SK200-10 標準仕様機 基本ウエイト(3,820kg) ○ ○
SK200-10 標準仕様機 セミ増量ウエイト(+480kg) ○ ○

セミ増量ウエイト(+830kg) ○ ○
増量ウエイト(+1,670kg) ○ ○

SK200-10 テレスコピックアーム仕様機 セミ増量ウエイト(+480kg) ○ ○
SK210D-10 砕⽯仕様機 セミ増量ウエイト(+480kg) 〇 〇
SK200-10 砕⽯仕様機(増量CW対応) 増量ウエイト(+1,670kg) × × コントローラ取付部に補強ステー有り

SK210LC-10 標準仕様機 基本ウエイト(3,820kg) ○ ○
SK210LC-10 標準仕様機 セミ増量ウエイト(+480kg) ○ ○

セミ増量ウエイト(+830kg) ○ ○
SK210LC-10 テレスコピックアーム仕様機 セミ増量ウエイト(+480kg) ○ ○
SK210LC-10 ロングレンジ仕様機(50FT) 増量ウエイト(+1,670kg) ○ ○
SK210LC-10 ロングレンジ仕様機(60FT) 増量ウエイト(+1,670kg) ○ ○
SK210DLC-10 砕⽯仕様機 セミ増量ウエイト(+480kg) 〇 〇
SK200H-10 標準仕様機 基本ウエイト(3,820kg) ○ ○

増量ウエイト(+1,080kg) ○ ○
セミ増量ウエイト(+230kg) ○ ○

イーグルアイビュー後付キット ドライブレコーダ後付キット


