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鉄骨柱：6t×作業半径

鉄骨梁：5t×作業半径

40m

46m

鉄骨柱：6t×作業半径

鉄骨梁：5t×作業半径

52m

56m

鉄骨柱：6t×作業半径

鉄骨梁：5t×作業半径

52m

56m

鉄骨柱：6t×作業半径

鉄骨梁：5t×作業半径

36m

42m ※現場進行手順や効率は検討に含んでおりません。

タワー能力が高く作業半径の広い7200G NEO。
7200G NEOを3台でカバーすることが可能です。※

7200G NEOの作業半径では、鉄骨柱を1スパン遠くに移動可能。
7200G NEOを2台・7120G-2を2台で提案可能です。

■タワー51m + ジブ45m (タワー角度80°)

■タワー48m + ジブ42m (タワー角度80°)

200tクラスの使用を前提に

7200G-2を4台配置した現場を想定

7200G NEO

7200G NEO 2台 + 7120G-2  2台1 7200G NEO 3台2
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7200G NEO

7200G-2

10ton：33m vs 39.5m【+6.5m】

8ton：38.2m vs 46.1m【+7.9m】

5ton：50.9m vs 53.3m【+2.2m】

6ton：45m vs 52.9m【+7.9m】
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7200G NEO

7200G-2

10ton：32.8m vs 39.9m【+7.1m】

8ton：38.0m vs 45.7m【+7.7m】

5ton：50.0m vs 56.8m【+6.8m】

6ton：45.2m vs 55.2m【+10.0m】

定格総荷重より、ボールフック及びつり具0.05tを差し引き、80%の安全率を
加味し、同じ荷重をつり上げた状態での作業半径を比較しました。

定格荷重による作業半径比較

250tクラスのタワー能力を
従来200tクラスのボディで実現！

従来200tクラス同等のコンパクトボディに、
250t級の高剛性ブームを搭載したことで、
最大25%のつり上げ能力アップを実現しました。

鉄骨柱：6t×作業半径

鉄骨梁：5t×作業半径

52m

56m

鉄骨柱：6t×作業半径

鉄骨梁：5t×作業半径

40m

46m

タワー51m + ジブ45mタワー45m + ジブ39m

鉄骨柱：6t×作業半径

鉄骨梁：5t×作業半径

36m

42m
タワー39m + ジブ35m

定格総荷重より、ボールフック及びつり具0.05tを差し引き、80%の安全率を掛けて計画しました。  

鉄骨柱(6t)・鉄骨梁(5t)つり上げ時の作業半径比較

※実際の定格総荷重表はスペックカタログをご覧ください。

【施工計画図の比較】

を使えば、さまざまな提案が可能です

7120G-27200G NEO7200G-2

タワー51m + ジブ45m

タワー45m + ジブ39m

タワー39m + ジブ35m

7200G-2

7200G NEO

7120G-2

タワー51m + ジブ45m7200G NEO



7200G NEO (80%) vs 7200G-2 (100%) 【 最多姿勢:48m+42m 】 【 最多姿勢:61m+51m 】7200G NEO (TW80°/ TW70°) vs 7250-1 (LF75°)

広い作業領域で旧製品250tクラス同等のタワー能力を発揮！
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TW70°

7200G NEO 100%

7200G NEO 80%

7200G-2 100%

7200G NEO : 
61.0m+51.8m【90°】
作業半径 22m/16.1t

7250-1 : 
61.76m+51.82m【85°】
作業半径 28m/16.0t

5,901mm
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（約6m作業半径を後退させた場合）
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タワー角度80°比較

7200G NEO (80%) vs 7200G-2 (100%) 【 最多姿勢:48m+42m 】タワー角度70°比較

① ②
①-②
能力差

① ②
①-②

① ②
①-②

能力差

手前の作業半径でも
能力を発揮

同等の能力を発揮
6m後退

実質的には
7250-1を凌駕している

建設現場の安全基準である定格総荷重の80%のつり上げ能力で
従来機7200G-2の100%同等の能力を発揮！

7200G NEOは全域で7200G-2とほぼ同等の能力を発揮！ 7200G NEOは全域で7250-1のつり上げ能力を凌駕！

7200G NEO (TW90°/ TW80°) vs 7250-1 (LF85°) 【最多姿勢:61m+51m】

7200G NEOは全域で7250-1と同等の能力を発揮！

※最小作業半径近くでは7200G-2のつり上げ能力が高くなります。

※

7200G NEOは全域で7200G-2のつり上げ能力を凌駕！

※

7200G NEOは、90°までブームを起こせるため、約6m躯体に近い作業が可能となり、
7250-1（85°）と同等の能力を発揮します。また、手前の作業においても能力を発揮できます。

※

61+51
6m後退


