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アタッチメントと仕様

●最大つり上げ能力

15.46m主ブーム：265t×2.5m

60.00m主ブーム：29t×15.0m

●ブーム長さ：15.46m～60.00m

主ブーム
●最大つり上げ能力(37.73mブーム時)

11.00mスイングアウェイジブ：22t×11.0m

19.00mスイングアウェイジブ：8.3t×10.0m

●スイングアウェイジブ長さ：11.00m／19.00m

スイングアウェイジブ
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●最大つり上げ能力

15.46mブーム+21.00mラッフィングジブ：55t×12.0m

15.46mブーム+61.00mラッフィングジブ：10t×20.0m

●ラッフィングジブ長さ：21.00m～61.00m

ラッフイングジブ



＊本機で公道を走行する場合には､ブームを別送しなければなりません｡

モード

3 KMG6300

主要諸元(型式：KMG6300)

主ブーム
最大定格総荷重

スイングアウェイジブ
最大定格総荷重

ラッフィングジブ
最大定格総荷重

最大地上揚程

15.46mブーム

20.92mブーム

26.45mブーム

265,000kg×2.5m(27本掛)

174,000kg×3.0m(17本掛)

145,000kg×4.0m(14本掛)

32.05mブーム 108,000kg×7.0m(10本掛)

37.73mブーム 82,000kg×7.0m(8本掛)

43.19mブーム 61,000kg×6.0m(6本掛)

49.02mブーム 42,000kg×8.0m(4本掛)

54.32mブーム 35,000kg×15.0m(4本掛)

60.00mブーム 29,000kg×15.0m(3本掛)

11.00mジブ 22,000kg×11.0m(2本掛)

19.00mジブ 8,300kg×10.0m(1本掛)

21.00mジブ 55,000kg×12.0m(5本掛)

29.00mジブ 40,000kg×16.0m(4本掛)

37.00mジブ 28,000kg×18.0m(3本掛)

45.00mジブ 19,900kg×16.0m(2本掛)

53.00mジブ 14,300kg×18.0m(2本掛)

61.00mジブ

主ブーム

スイングアウェイジブ

ラッフィングジブ

最大作業半径

主ブーム長さ

主ブーム伸長速度

主　巻

補　巻
巻上ロープ速度

主ブーム

スイングアウェイジブ

ラッフィングジブ

10,000kg×20.0m(1本掛)

60.0m

56.0m

79.5m

74.0m

110.0m

74.0m

15.46m～60.00m

スイングアウェイジブ長さ 11.00m／19.00m

ラッフィングジブジブ長さ 21.00m～61.00m

360sec/44.5m

主ブーム起伏速度 80sec/ー1.5°～82.0°

旋回速度 1.6min-1{1.6rpm}

後端旋回半径 6,345mm

主ブーム形式 箱形5段式フルパワーブーム

ブーム伸縮装置 油圧シリンダ1本伸縮式､各段ピンロック式

ブーム起伏形式 油圧シリンダ直押式(1本)

巻上装置

旋回装置

油圧モータ駆動遊星歯車減速式､自動ブレーキ付
ドラム回転インジケータ付､シングルウインチ2基

油圧モータ駆動遊星歯車減速式､自動ブレーキ付
フリースイッチ付

形　式

張出幅

アウト
リ　ガ

カウンタウエイト

全油圧式H型

8.50m／7.25m／6.00m／5.00m／2.68m

100t／80t／50t／36t／22t／8t／0t

非自転性ロープ　φ24mm×300m

非自転性ロープ　φ24mm×420m

140m/min

130m/min

クレーン キャリヤ
●クレーン性能

●クレーン主要機構

主巻用

補巻用

メルセデスベンツOM906LA

水冷6気筒､ターボ付直接噴射式ディーゼル

名　称

形　式

6.374L総排気量

190kW/1,800min-1{258PS/1,800rpm}最大出力

1,100N･m/1,300min-1{112kgf･m/1,300rpm}

330L

電子制御可変アキシャルピストンポンプ×3､旋回用可変
アキシャルピストンポンプ×1､補機用ピストンポンプ×1

1,220L

最大トルク

エンジン

燃料タンク容量

油圧ポンプ形式

作動油タンク容量

●エンジン

●油圧装置

●安全装置

過負荷防止装置(自動停止)､過巻防止装置(自動停止)､後方確認カメラ､ドラム監視
カメラ､アウトリガ張出幅自動検出装置､カウンタウエイト枚数検出器､旋回警告
灯､玉掛けワイヤ外れ止め装置､油圧安全弁､ブーム伸縮保安装置､ブーム起伏保安
装置､巻上保安装置､アウトリガ保安装置､過繰り出し防止装置(自動停止)､作業領
域制限装置､過負荷外部表示灯

●キャリヤ性能

最高走行速度 85km/h(ブーム取外し走行姿勢時)

登坂能力 tnθ0.5(27°)

最小回転半径 ノーマル操向：11.79m／全輪操向：10.24m

メルセデスベンツOM502LA

水冷8気筒､ターボ付直接噴射式ディーゼル

名　称

形　式

15.93L総排気量

420kW/1,800min-1{571PS/1,800rpm}最大出力

2,700N･m/1,080min-1{275kgf･m/1,800rpm}

500L

最大トルク

エンジン

燃料タンク容量

12×6(6輪駆動)､デフロック付､駆動軸：1､4､5軸走行駆動方式

フルオートマチック
前進5段･後進1段(High／Low切換付)

変速機形式

全輪独立式､油圧ロックサスペンション車軸および懸架方式

油圧パワーアシストステアリング

ノーマル(高速走行時：1､2､3､5､6軸)
クランプ(全軸)､クラブ(全軸)

空気圧式､全輪制動､エアドライヤ付

排気ブレーキ､リターダ付

空気圧スプリング式､2､4､5､6軸制動

445/95 R25 177E ROAD

ステア
リング

ブレーキ

タイヤ

12V/170Ah×2バッテリ

15,060mm全　　長

2,990mm全　　幅

3,980mm全　　高

1,700mm+3,200mm+1,650mm+2,400mm+1,650mmホイールベース

2,485mmトレッド

44,730kg車両総重量

2名

サスペンション付シート､エアコン

●キャリヤ主要機構

形　式

主ブレーキ

補助ブレーキ

駐車ブレーキ

●走行時寸法･重量

●乗車定員

●付属装置

●安全装置

非常用ステアリング装置､後方確認カメラ&モニタ､バックブザー､タイヤ歯止め

●ワイヤロープ



4KMG6300
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縮尺：約1/185

構内走行姿勢

縮尺：約1/185

公道走行姿勢

※公道を走行する場合には､ブームを取り外して別送しなければなりません｡
※台車の走行は､道路法による基本通行条件のC条件に適合します｡
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外形寸法図(単位：mm)

最小直角通路幅
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縮尺：約1/225

作業姿勢

●全軸ステアリング左折時 ●ノーマルステアリング左折時

A＝7.45m(車体入口通路幅)
A'＝8.35m(ブーム先端入口通路幅)
R1＝10.24m(最外輪中心回転半径)
R2＝13.28m(車体回転半径)
R3＝13.05m(ブーム先端回転半径)
B＝7.45m(車体出口通路幅)
B'＝8.35m(ブーム先端入口通路

A＝7.70m(車体入口通路幅)
A'＝8.40m(ブーム先端入口通路幅)
R1＝11.79m(最外輪中心回転半径)
R2＝13.28m(車体回転半径)
R3＝14.41m(ブーム先端回転半径)
B＝7.70m(車体出口通路幅)
B'＝8.40m(ブーム先端入口通路
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アウトリガ張出幅と能力
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カウンタウエイト
カウンタウエイトの寸法･質量

カウンタウエイトの構成

●22tカウンタウエイト ●50tカウンタウエイト

●8tカウンタウエイト ●80tカウンタウエイト●36tカウンタウエイト

●100tカウンタウエイト
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60.00mブーム

54.32mブーム

49.02mブーム

43.19mブーム

37.73mブーム

32.05mブーム

26.45mブーム

20.92mブーム

15.46mブーム

地
　
上
　
揚
　
程

(m)

作　業　半　径 (m)

主ブーム
作動範囲図

本図にはブーム及びジブのたわみを含んでいません｡
本図はアウトリガ最大張出時(全周)のものです｡

フック巻上限界
使用フック L(m)

265tフック 3.75

160tフック 3.65

125tフック 3.30

80tフック 3.30

35tフック 3.20

12tボールフック 2.45

 L
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1.01.01.01.0

60.00m

0.51.01.01.0

54.32m

1.01.00.50.5

49.02m

0.50.50.51.0

43.19m

0.50.50.50.5

37.73m

0.00.50.50.5

32.05m

0.00.5
0.0

0.5

26.45m

0.0

0.00.0

0.5

20.92m

0.0

0.00.0

0.0

15.46m

定格総荷重は､水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で､フッ
ク及び玉掛けワイヤ等の質量を含んでいます｡フックの種類と質量は､下表のとう
りです｡

定格総荷重をつる場合にも風の影響､地盤の状態､作業速度その他安全に有害な状
況がある時は､オペレーターは荷重の軽減､作業速度を遅くするなど状況に応じた
判断をする責任があります｡
定格総荷重において空欄となっている部分では､作業を行うことはできません｡

ブーム長さと伸縮状態

a

b

c

d
e

f

g

作業半径とは､旋回中心よりつり上げ荷重の重心までの水平距離を意味します｡
作業半径は､ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので､必ず作業半
径を基準として作業を行ってください｡
定格総荷重の性能区分は､上記の｢カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わ
せ｣に従ってください｡ただし､区分によっては最大ブーム長さが制限される場合が
あります｡詳しくは､各定格総荷重表を参照してください｡
フックの最小巻掛本数は､ワイヤロープ1本当たり主巻11,000kg､補巻
11,000kgを超えない範囲で決定しますが､各ブーム長さに対する標準巻掛本数
は下表の通りです｡

カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ
カウンタウエイト

アウトリガ張出幅

8.50m

7.25m

6.00m

5.00m

2.68m

● (10ページ)

ー
ー
ー
ー ー ー ー ー ー ● (18ページ)

ー ー ● (18ページ) ● (18ページ) ● (18ページ) ● (18ページ)

ー ● (16ページ) ● (16ページ) ● (17ページ) ● (17ページ) ● (17ページ)

● (13ページ) ● (13ページ) ● (14ページ) ● (14ページ) ● (15ページ) ● (15ページ)

● (10ページ) ● (11ページ) ● (11ページ) ● (12ページ) ● (12ページ) ● (12ページ)

100t 80t 50t 36t 22t 8t 0t

※( )内は定格総荷重表の掲載ページを示します｡

フックの種類 フック質量 フックの種類 フック質量

265tフック 3,500kg

160tフック 2,980kg

125tフック 1,650kg

80tフック 1,130kg

35tフック 620kg

12tボールフック 300kg
ブーム長さ 15.46m 20.92m 26.45m 32.05m

標準巻掛本数 27本 17本 14本 10本

ブーム長さ 43.19m 49.02m 54.32m 60.00m

標準巻掛本数 6本 4本 4本 3本

37.73m

8本

ブーム長さ

伸縮部 I

伸縮部 II

伸縮部 III

伸縮部 IV

15.46m

0.0

0.0

0.0

0.0

20.92m

0.5

0.0

0.0

0.0

26.45m

0.5

0.5

0.0

0.0

32.05m

0.5

0.5

0.5

0.0

37.73m

0.5

0.5

0.5

0.5

43.19m

1.0

0.5

0.5

0.5

49.02m

0.5

0.5

1.0

1.0

54.32m

1.0

1.0

1.0

0.5

60.00m

1.0

1.0

1.0

1.0

定格総荷重表
注意事項
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ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

2.5

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト100t (単位：t)

194.0

265.0*

165.0

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

143.0

126.0

112.0

101.0

91.0

82.0

174.0

163.0

142.0

124.0

111.0

99.5

90.0

80.5

145.0

145.0

142.0

125.0

111.0

100.0

90.5

81.0

108.0

108.0

108.0

108.0

101.0

92.0

82.5

82.0

82.0

82.0

81.0

77.5

74.0

61.0

60.0

59.5

59.0

58.0

42.0

42.0

41.0

40.0

35.0

35.0

35.0

29.0

29.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

2.5

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

64.0 65.5

55.0

47.0

30.5

66.5

55.5

47.5

41.0

35.5

31.0

67.5

56.5

48.5

42.0

36.5

32.0

28.5

25.5

22.0

67.0

58.0

49.5

43.5

38.0

33.5

29.5

26.5

24.0

21.5

19.6

52.5

47.0

42.0

38.0

34.5

31.5

28.0

25.5

23.0

20.5

18.7

17.0

15.4

14.1

37.0

33.5

30.5

28.0

26.0

24.5

22.5

21.0

19.5

18.4

17.3

16.5

15.6

14.9

14.1

13.6

12.7

35.0

35.0

34.5

31.5

29.0

26.5

24.0

22.0

20.0

18.8

17.4

16.3

15.2

14.2

13.3

12.1

11.0

10.2

9.3

7.2

29.0

29.0

28.5

28.0

26.5

25.0

23.5

21.5

19.6

18.2

16.9

15.9

14.8

13.9

13.0

11.9

10.8

10.2

9.5

9.0

8.4

7.7

5.2

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)

カウンタウエイト80t

190.0

162.0

140.0

123.0

110.0

96.5

85.5

76.0

62.0

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

174.0

160.0

139.0

122.0

109.0

95.5

84.0

75.0

61.0

50.0

42.0

30.5

145.0

145.0

139.0

123.0

109.0

96.0

84.5

75.5

61.5

51.0

42.5

36.0

31.0

27.0

108.0

108.0

108.0

108.0

97.5

86.0

76.5

62.5

52.0

43.5

37.5

32.0

28.0

24.5

22.0

19.3

82.0

82.0

82.0

81.0

77.5

74.0

64.0

53.5

45.0

38.5

33.5

29.5

26.0

23.0

20.5

18.3

16.3

61.0

60.0

59.5

59.0

58.0

52.5

47.0

42.0

38.0

33.0

28.5

25.0

22.5

19.8

17.4

15.4

13.7

12.1

10.8

42.0

42.0

41.0

40.0

37.0

33.5

30.5

28.0

26.0

24.5

22.5

21.0

19.5

18.4

17.3

16.1

14.5

13.2

11.9

10.9

9.9

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

34.5

31.5

29.0

26.5

24.0

22.0

20.0

18.1

16.1

14.3

12.8

11.4

10.2

9.1

8.2

7.3

6.5

5.8

29.0

29.0

29.0

29.0

28.5

28.0

26.5

25.0

23.5

21.5

19.6

18.2

16.9

15.2

13.6

12.2

11.0

9.9

8.9

8.1

7.2

6.5

5.8

5.2

4.7

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

＊カウンタウエイト80t､後方づり時の値で､特殊つり具が必要です｡

(単位：t)
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主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト50t

185.0

157.0

136.0

116.0

99.5

86.5

75.5

66.0

52.0

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

174.0

156.0

135.0

115.0

98.0

85.0

74.0

64.5

50.5

40.5

32.5

26.0

145.0

145.0

136.0

116.0

98.5

85.5

74.5

65.0

51.0

41.5

33.0

26.5

22.0

18.1

108.0

108.0

108.0

100.0   

87.0

76.0

66.5   

52.5

42.5

34.5

28.0

23.5   

19.5

16.4   

13.9

11.9   

82.0

82.0

82.0

81.0

76.5

67.0

53.0

43.5

36.0

30.0

25.0

21.0

17.9

15.4

13.3

11.5

10.0

61.0

60.0

59.5

59.0

58.0

49.5

40.5

33.5

28.5

24.0

20.0

17.0

14.5

12.4

10.6

9.0

7.7

6.6

5.6

42.0

42.0

41.0

40.0

37.0

33.5

30.5

28.0

26.0

23.0

19.7

17.1

14.9

13.1

11.5

10.1

8.9

7.9

7.0

6.2

5.4

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

32.0

27.5

23.5

20.5

17.7

15.2

13.1

11.3

9.7

8.4

7.2

6.2

5.2

4.4

3.6

3.0

2.4

1.8

29.0

29.0

29.0

29.0

28.5

27.5

24.0

21.0

18.2

16.0

14.0

12.2

10.6

9.2

8.0

7.0

6.0

5.2

4.4

3.8

3.1

2.6

2.1

1.6

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト36t

182.0

155.0

132.0

110.0

94.0

79.5

68.0

59.5

45.5

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

174.0

154.0

130.0

109.0

92.5

78.0

66.5

58.0

44.0

33.0

25.5

20.0

145.0

145.0

131.0

109.0

93.0

78.5

67.5

58.0

44.0

33.5

26.0

20.5

16.6

13.3

108.0

108.0

108.0

91.5

76.5

65.0

56.5

43.5

34.5

27.5

22.0

18.0

14.7

12.0

9.9

8.1

82.0

82.0

82.0

73.5

63.5

55.5

43.5

35.0

29.0

24.0

19.6

16.3

13.6

11.4

9.5

8.0

6.7

61.0

60.0

59.5

58.5

51.0

40.5

32.5

26.5

22.0

18.5

15.4

12.7

10.4

8.6

7.0

5.7

4.6

3.6

2.8

42.0

42.0

41.0

40.0

37.0

33.5

29.0

24.5

21.0

18.0

15.4

13.1

11.2

9.6

8.2

7.1

6.0

5.1

4.4

3.7

3.0

35.0

35.0

35.0

35.0

31.0

25.5

21.5

18.0

15.3

12.9

11.0

9.3

7.8

6.4

5.3

4.3

3.4

2.6

1.9

1.3

29.0

29.0

29.0

29.0

26.0

22.0

18.5

15.8

13.5

11.6

10.0

8.6

7.3

6.1

5.1

4.2

3.4

2.7

2.1

1.5

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

(単位：t)

(単位：t)



12KMG6300

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト22t

180.0

153.0

124.0

104.0

85.0

71.0

61.0

50.5

35.5

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

174.0

152.0

123.0

102.0

83.5

67.5

56.0

47.5

33.5

24.5

17.9

13.4

145.0

145.0

124.0

98.0

77.5

63.5

53.0

45.0

33.5

25.5

18.8

14.1

10.7

8.1

108.0

108.0

91.0

73.5

61.0

51.5

44.0

33.5

25.5

20.0

15.7

12.2

9.5

7.3

5.6

4.1

82.0

82.0

70.5

59.0

50.5

43.5

33.5

26.5

21.0

17.1

13.9

11.1

8.9

7.1

5.6

4.3

3.3

61.0

60.0

54.0

46.5

40.0

30.5

24.0

19.0

15.2

12.3

9.9

7.9

6.2

4.7

3.4

2.3

1.3

42.0

42.0

41.0

40.0

32.5

26.5

21.5

17.8

14.9

12.5

10.5

8.8

7.3

6.0

4.9

3.9

3.0

2.3

1.7

35.0

35.0

35.0

28.5

22.5

18.3

14.8

12.1

9.8

7.9

6.3

4.9

3.8

2.7

1.8

29.0

29.0

28.5

23.0

18.6

15.3

12.6

10.5

8.6

7.1

5.7

4.5

3.5

2.6

1.8

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト8t

178.0

145.0

117.0

92.0

72.5

57.5

46.0

36.5

24.0

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

174.0

143.0

112.0

81.0

62.0

49.5

39.0

32.0

22.0

14.5

9.3

5.7

145.0

143.0

98.5

73.5

57.5

46.0

37.0

30.0

21.0

14.4

9.9

6.6

3.9

2.0

108.0

89.5

68.5

54.5

44.0

36.0

30.0

21.5

15.2

10.9

7.7

5.3

3.4

1.8

82.0

65.0

53.0

43.5

36.0

30.5

22.5

16.4

12.2

9.1

6.7

4.8

3.3

2.0

58.0

47.0

38.5

32.0

27.0

19.6

14.1

10.2

7.3

5.1

3.2

1.8

42.0

40.0

34.0

29.0

22.0

16.9

13.1

10.2

8.0

6.1

4.6

3.4

2.3

1.4

34.5

29.0

25.0

18.2

13.5

9.9

7.3

5.2

3.5

2.1

28.5

24.5

18.5

13.9

10.6

8.0

5.9

4.3

2.9

1.8

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト0t

176.0

139.0

98.5

70.5

53.5

41.0

32.5

25.5

16.0

115.0

78.0

57.5

42.5

32.5

24.5

18.9

11.2

6.4

3.2

94.5

67.5

50.0

38.0

29.5

22.5

17.5

10.6

6.1

3.0

82.0

61.0

46.0

36.0

28.5

22.0

17.7

11.3

7.1

4.1

1.9

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

174.0 145.0

56.0

43.0

34.5

28.0

22.5

18.3

12.4

8.4

5.5

3.4

1.7

23.5

18.7

15.1

9.9

6.3

3.7

1.7

25.5

21.0

17.6

12.7

9.2

6.6

4.6

3.0

1.7

20.0

16.3

13.4

9.0

5.9

3.6

1.8

37.0

29.5 31.0

16.2

13.5

9.4

6.5

4.3

2.5

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

(単位：t)

(単位：t)

(単位：t)
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14.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト50t

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00
ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)
カウンタウエイト80t

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

82.0

82.0

82.0

81.0

77.5

74.0

64.0

53.5

45.0

38.5

32.5

27.5

24.0

21.0

18.2

16.1

14.2

61.0

60.0

59.5

59.0

58.0

52.5

47.0

42.0

37.0

31.5

26.5

23.0

19.9

17.3

15.1

13.3

11.7

10.3

9.0

42.0

42.0

41.0

40.0

37.0

33.5

30.5

28.0

26.0

24.5

22.5

21.0

19.5

17.6

15.7

14.1

12.7

11.4

10.3

9.3

8.4

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

34.5

31.5

29.0

26.5

23.5

20.5

18.0

15.8

14.0

12.3

10.9

9.6

8.5

7.5

6.6

5.8

5.1

4.5

29.0

29.0

29.0

29.0

28.5

28.0

26.5

25.0

23.5

21.5

18.9

16.7

14.8

13.2

11.7

10.5

9.3

8.3

7.4

6.6

5.9

5.2

4.6

4.0

3.5

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

187.0 174.0 145.0

157.0 156.0 145.0 108.0

136.0 134.0 135.0 108.0

119.0 117.0 118.0 108.0

105.0 104.0 104.0 106.0

94.0 93.0 93.5 95.0

85.0 83.5 84.5 85.5

76.0 75.0 75.5 76.5

62.0 61.0 61.5 62.5

50.0 51.0 52.0

42.0 42.5 43.5

30.5 35.0 36.5

29.5 30.5

24.5 26.0

22.5

19.3

16.8

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

180.0 174.0 145.0

151.0 150.0 145.0 108.0

82.0130.0 129.0 130.0 108.0

82.0 61.0114.0 113.0 113.0 108.0

82.0 60.0 42.099.5 98.0 98.5 97.5

78.0 59.5 42.0 35.086.5 85.0 85.0 81.0

67.0 59.0 41.0 35.0 29.075.5 74.0 71.5 69.0

58.5 54.5 40.0 35.0 29.066.0 64.5 61.5 60.0

46.0 43.0 37.0 35.0 29.048.5 47.0 47.0 46.5

37.5 34.5 33.5 33.0 29.035.0 36.0 37.0

31.0 28.5 30.5 27.5 27.527.5 28.0 29.5

25.5 24.0 26.0 23.0 23.521.5 22.5 24.0

21.0 20.0 22.5 19.6 20.018.1 19.5

17.7 16.8 19.5 16.7 17.214.7 16.1

14.9 14.0 16.6 14.4 14.913.4

12.6 11.7 14.3 12.4 13.011.1

10.7 9.8 12.4 10.5 11.39.3

9.1 8.2 10.7 8.9 9.8

7.8 6.8 9.3 7.5 8.4

5.6 8.1 6.3 7.2

4.6 7.0 5.3 6.1

3.7 6.1 4.3 5.2

5.2 3.5 4.3

4.5 2.8 3.6

3.9 2.1 2.9

1.5 2.3

1.7

1.3

(単位：t)

(単位：t)



14KMG6300

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト36t

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00
ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

176.0 174.0 145.0

149.0 147.0 145.0 108.0

82.0128.0 127.0 127.0 108.0

82.0 61.0110.0 109.0 105.0 97.5

75.0 60.0 42.094.0 90.0 83.0 78.5

63.0 57.5 42.0 35.079.5 72.5 68.0 65.0

54.0 49.5 41.0 35.0 29.067.0 60.0 57.0 55.0

46.5 43.0 40.0 35.0 29.054.5 51.0 48.5 47.5

36.5 33.5 35.0 31.5 29.038.5 36.5 36.5 36.0

29.0 26.5 28.5 25.0 25.527.0 27.5 28.5

23.5 21.5 24.0 20.5 21.020.5 21.0 22.5

19.5 17.6 20.0 17.0 17.515.6 16.3 17.8

15.8 14.5 16.9 14.2 14.712.7 14.2

12.9 11.9 14.4 11.8 12.410.0 11.3

10.6 9.7 12.3 9.8 10.59.1

8.7 7.8 10.4 8.1 8.87.2

7.1 6.2 8.8 6.7 7.45.7

5.8 4.9 7.4 5.5 6.2

4.7 3.7 6.2 4.4 5.1

2.8 5.2 3.4 4.2

1.9 4.3 2.6 3.3

3.5 1.8 2.6

2.8 1.9

2.2 1.3

1.7

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト22t

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00
ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

173.0 172.0 145.0

146.0 145.0 145.0 108.0

82.0124.0 123.0 108.0 98.0

71.0 61.0104.0 89.0 80.5 75.0

57.5 52.0 42.079.5 68.0 63.0 60.0

48.0 43.5 42.0 35.063.0 54.5 51.0 49.0

40.5 37.0 38.5 33.5 29.050.5 44.5 42.0 41.0

35.0 31.5 33.5 29.5 29.041.0 37.0 35.5 35.0

26.5 24.0 26.0 22.5 22.528.0 26.0 25.5 26.0

20.5 18.5 21.0 17.7 18.018.5 19.2 19.8

16.4 14.5 17.0 14.0 14.513.3 14.1 15.3

13.1 11.3 13.9 11.1 11.79.6 10.3 11.8

10.5 8.8 11.5 8.8 9.47.5 8.9

8.2 6.8 9.5 6.9 7.65.3 6.6

6.3 5.2 7.8 5.3 6.04.8

4.8 3.8 6.4 4.0 4.73.4

3.6 2.6 5.2 2.8 3.62.1

2.5 1.5 4.1 1.8 2.6

1.6 3.2 1.8

2.3

1.6

(単位：t)

(単位：t)
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主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト8t

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00
ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

170.0 168.0 145.0

143.0 136.0 113.0 98.5

64.5107.0 86.5 76.0 69.0

50.0 44.073.5 61.0 55.5 52.0

40.0 35.5 36.555.0 46.0 42.5 41.0

32.5 29.0 30.5 26.042.5 35.5 33.5 33.0

27.0 24.0 26.0 22.0 22.033.5 28.5 27.0 27.0

23.0 20.0 22.5 18.6 18.727.0 23.0 22.0 22.5

16.6 14.4 16.9 13.6 14.017.4 15.4 14.9 15.6

12.2 10.3 13.0 9.9 10.59.9 10.1 11.0

9.0 7.3 10.0 7.2 7.86.0 6.7 7.7

6.5 5.0 7.7 5.0 5.83.1 3.9 5.2

4.6 3.1 5.9 3.3 4.11.7 3.2

3.0 1.6 4.4 1.9 2.71.6

1.7 3.1 1.5

2.1

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト0t

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73
ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

12.0

14.0

16.0

18.0

168.0 150.0 110.0

114.0 83.0 68.0 59.0

40.071.5 55.0 47.0 43.0

31.050.0 39.0 34.5 32.5

25.037.0 29.0 26.5 25.5

20.528.5 22.0 20.5 20.0

16.622.5 17.1 15.9 16.1

13.718.1 13.3 12.5 12.9

9.311.2 7.8 7.4 8.3

6.24.1 4.0 5.0

3.91.5 1.5 2.6

2.1

(単位：t)

(単位：t)
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ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト36t

168.0

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

167.0 145.0

140.0 139.0 139.0 108.0

119.0 113.0 101.0 93.5 82.0

99.0 85.5 78.5 74.0 70.5 61.0

77.5 68.0 63.0 60.5 58.5 53.0 42.0

63.5 55.5 52.0 50.5 49.5 45.0 42.0 35.0

51.0 46.5 44.0 43.0 42.5 39.0 40.0 35.0 29.0

42.0 39.0 37.5 37.0 37.0 34.0 35.5 31.5 29.0

30.0 28.0 28.0 28.0 28.5 26.0 28.0 24.5 24.5

20.5 21.5 22.0 22.5 20.5 23.0 19.7 19.9

15.2 16.0 17.4 18.3 16.5 18.8 15.9 16.3

11.4 12.1 13.6 14.9 13.2 15.7 12.9 13.4

9.2 10.6 12.1 10.6 13.1 10.5 11.1

6.9 8.2 9.7 8.5 11.0 8.5 9.2

6.3 7.8 6.7 9.3 6.9 7.5

4.7 6.2 5.3 7.8 5.4 6.1

3.5 4.8 3.9 6.4 4.2 4.9

3.7 2.8 5.3 3.2 3.9

2.8 1.8 4.3 2.2 3.0

3.4 1.4 2.2

2.6 1.4

2.0

1.4

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)
カウンタウエイト50t

173.0

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

171.0 145.0

144.0 143.0 143.0 108.0

123.0 121.0 122.0 108.0 82.0

107.0 105.0 98.5 92.5 82.0 61.0

94.0 86.0 80.0 76.0 73.0 60.0 42.0

80.0 71.0 66.5 64.0 62.0 57.5 42.0 35.0

64.5 59.5 56.5 55.0 54.0 49.5 41.0 35.0 29.0

53.5 51.0 48.5 47.5 47.0 43.5 40.0 35.0 29.0

38.5 37.0 37.0 37.0 37.0 34.5 36.0 32.5 29.0

28.0 28.5 29.5 30.0 27.5 29.5 26.5 26.5

21.5 22.0 23.5 25.0 22.5 25.0 22.0 22.0

16.8 17.5 18.9 20.5 18.8 21.0 18.2 18.6

13.9 15.3 16.9 15.7 18.1 15.3 15.8

11.1 12.4 13.9 13.1 15.5 12.9 13.5

10.1 11.6 10.7 13.3 10.9 11.5

8.2 9.7 8.8 11.3 9.2 9.8

6.7 8.1 7.2 9.7 7.7 8.4

6.7 5.8 8.3 6.5 7.1

5.5 4.6 7.0 5.3 6.0

3.6 6.0 4.3 5.1

2.7 5.1 3.3 4.2

2.0 4.3 2.5 3.4

3.5 1.8 2.6

2.9 2.0

2.4 1.4

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

(単位：t)

(単位：t)
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14.01.7/13.0m

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト22t

164.0

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

162.0 145.0

136.0 123.0 107.0 95.5

102.0 85.5 77.0 71.0 67.0

75.0 64.0 59.0 55.5 53.5 48.0

58.5 50.0 46.5 45.0 44.0 39.5 40.5

47.0 40.5 38.0 37.0 36.5 33.0 34.5 30.0

38.0 33.0 31.5 31.0 31.0 28.0 30.0 26.0 25.5

30.5 27.5 26.5 26.5 26.5 24.0 26.0 22.5 22.5

21.0 19.3 18.8 19.4 20.0 17.9 20.0 17.0 17.2

13.2 13.7 14.5 15.5 13.6 16.0 13.0 13.5

9.1 9.9 10.8 12.0 10.3 12.8 10.0 10.6

6.1 6.8 8.1 9.3 7.7 10.3 7.7 8.3

4.5 5.9 7.1 5.6 8.3 5.7 6.4

2.5 4.0 5.4 4.0 6.6 4.1 4.9

2.4 3.9 2.6 5.2 2.8 3.6

2.7 1.4 4.0 1.7 2.5

1.5 3.0 1.5

2.1

1.4

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト8t

159.0

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73

145.0 116.0

66.5107.0 85.0 73.5

48.570.5 58.0 52.0

37.0

46.0

51.0 42.0 38.5

29.0

36.0

38.5 32.0 30.0

23.5

29.0

30.0 25.0 23.5

19.0

23.5

24.0 19.5 18.6

15.5

19.6

18.9 15.4 14.9

10.4

16.4

11.8 9.7 9.5

6.8

11.5

5.4 5.7

4.1

8.0

2.2 3.0

2.1

5.5

3.5

1.9

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト0t

120.0

15.46 20.92 26.45

83.5 66.5

69.0 52.0 44.0

46.0 35.5 31.0

33.0 25.5 22.5

24.5 18.6 17.0

18.8 13.8 12.7

14.5 10.1 9.5

11.3 7.3 6.9

5.9 3.2 3.1

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0 12.0

1.7/13.0m14.0

(単位：t)

(単位：t)

(単位：t)

主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)
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ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅5.00m/全周)
カウンタウエイト36t

159.0

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

146.0 121.0

124.0 101.0 88.0 79.5

91.0 76.0 68.0 62.5 58.5

70.5 60.0 54.5 51.0 48.5 43.5

57.0 48.5 45.0 42.5 41.0 37.0 37.5

47.0 40.0 37.5 36.0 35.5 31.5 33.0 28.5

40.0 34.0 31.5 31.0 30.5 27.5 29.0 25.0 24.5

33.5 28.5 27.0 27.0 27.0 24.0 25.5 22.0 21.5

23.5 21.0 20.0 20.5 21.0 18.5 20.5 17.2 17.3

15.4 15.3 15.7 16.5 14.4 16.6 13.6 13.9

10.8 11.6 12.2 13.1 11.3 13.6 10.8 11.2

7.5 8.3 9.5 10.5 8.8 11.2 8.5 9.0

5.7 7.3 8.4 6.8 9.2 6.7 7.2

3.6 5.1 6.6 5.1 7.6 5.1 5.7

3.4 5.1 3.7 6.2 3.8 4.5

2.0 3.6 2.5 5.0 2.7 3.4

2.4 1.4 4.0 1.7 2.4

1.4 3.1 1.6

2.2

1.4

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト22t

145.0

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

110.0 91.5

94.0 76.0 66.0 59.5

68.0 56.0 50.0 46.5 43.5

52.0 43.5 39.5 37.0 36.0 31.5

41.5 34.5 31.5 30.5 30.0 26.0 27.5

34.0 28.0 26.0 25.5 25.0 22.0 23.5 19.7

27.5 23.0 21.5 21.5 21.5 18.7 20.5 16.9 16.8

22.0 18.9 17.8 18.0 18.4 16.0 18.0 14.6 14.6

14.4 12.5 12.4 13.0 13.7 11.7 13.9 10.8 11.1

7.7 8.6 9.3 10.3 8.5 10.8 8.0 8.5

4.3 5.1 6.6 7.7 6.0 8.5 5.8 6.3

1.8 2.5 4.2 5.6 4.1 6.6 4.0 4.6

2.2 3.9 2.5 5.0 2.6 3.2

2.3 3.7 1.3 2.0

2.6

1.7

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

カウンタウエイト8t

100.0

15.46 20.92 26.45 32.05 37.73

74.5 61.5

63.5 49.5 43.0 39.0

45.0 35.5 31.5 29.5 28.5

33.5 26.5 24.0 23.0 22.5

25.5 20.0 18.3 18.1 18.2

18.6 15.3 14.2 14.4 14.8

13.7 11.6 11.0 11.4 12.1

10.0 8.0 8.4 9.0 9.9

4.9 3.1 4.1 5.4 6.5

1.3/13.0m 2.2/13.0m 2.5 4.0

1.2/15.0m 2.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

12.0

14.0

16.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

カウンタウエイト0t

74.5

15.46

46.0

31.5

22.5

14.6

54.0

20.92

34.5

23.5

16.6

11.7

44.0

26.45

29.5

21.0

15.0

10.7

9.5 7.3 7.5

5.9 3.8 4.9

3.2 1.2 2.3

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

8.0

9.0

10.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅2.68m/全周)
カウンタウエイト0t

18.8

15.46

12.4

8.0

4.9

2.3

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

(単位：t)

(単位：t)

(単位：t)

(単位：t)

(単位：t)
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カウンタウエイト50t
主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25ｍ/前方±40°)

主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25ｍ/後方±40°)
カウンタウエイト50t
ブーム長さ

(m)
作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

15.46 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

152.0

131.0

115.0

98.0

85.0

74.0

64.5

50.5

40.5

32.5

26.0

174.0

20.92

145.0

145.0

132.0

115.0

98.5

85.5

74.5

65.0

51.0

41.5

33.0

26.5

22.0

18.1

108.0

108.0

108.0

100.0

87.0

76.0

66.5

52.5

42.5

34.5

28.0

23.5

19.5

16.4

13.9

11.9

82.0

82.0

82.0

81.0

76.5

67.0

53.0

43.5

36.0

30.0

25.0

21.0

17.9

15.4

13.3

11.5

10.0

61.0

60.0

59.5

59.0

58.0

49.5

40.5

33.5

28.5

24.0

20.0

17.0

14.5

12.4

10.6

9.0

7.7

6.6

5.6

42.0

42.0

41.0

40.0

37.0

33.5

30.5

28.0

26.0

23.0

19.7

17.1

14.9

13.1

11.5

10.1

8.9

7.9

7.0

6.2

5.4

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

32.0

27.5

23.5

20.5

17.7

15.2

13.1

11.3

9.7

8.4

7.2

6.2

5.2

4.4

3.7

3.0

2.4

1.9

29.0

29.0

29.0

29.0

28.5

27.5

24.0

21.0

18.2

16.0

14.0

12.2

10.6

9.2

8.0

7.0

6.0

5.2

4.5

3.8

3.2

2.6

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

66.0

75.5

86.5

99.5

116.0

133.0

154.0

182.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

2.152.0 52.0

1.754.0 54.0

1.256.0 56.0

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

15.46 26.45 32.05 37.73 43.19 49.02 54.32 60.00

157.0

134.0

115.0

98.0

85.0

74.0

64.5

50.5

39.0

30.5

24.5

174.0

20.92

145.0

145.0

135.0

116.0

98.5

85.5

74.5

65.0

51.0

40.0

31.5

25.5

20.5

16.8

108.0

108.0

108.0

100.0

87.0

76.0

66.5

52.5

42.0

33.5

27.0

22.0

18.4

15.4

12.9

10.8

82.0

82.0

82.0

81.0

77.5

68.0

54.0

44.0

35.5

29.0

24.0

20.0

17.1

14.5

12.4

10.6

9.1

61.0

60.0

59.5

59.0

58.0

52.5

43.0

34.5

28.0

23.0

19.2

16.1

13.5

11.3

9.5

8.0

6.6

5.4

4.4

42.0

42.0

41.0

40.0

37.0

33.5

30.5

28.0

26.0

22.5

19.1

16.5

14.3

12.4

10.8

9.4

8.2

7.1

6.2

5.3

4.6

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

34.5

29.0

24.0

20.0

17.0

14.4

12.2

10.4

8.8

7.4

6.2

5.1

4.2

3.3

2.6

1.9

1.3

29.0

29.0

29.0

29.0

28.5

28.0

25.0

21.0

18.0

15.4

13.2

11.4

9.8

8.4

7.2

6.1

5.1

4.3

3.5

2.8

2.1

1.6

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

66.0

75.5

86.5

99.5

116.0

136.0

158.0

189.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

(単位：t)

(単位：t)
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主ブーム定格総荷重表(ブーム伸長時：アウトリガ張出幅8.50ｍ/全周)
カウンタウエイト100t

主ブーム定格総荷重表(ブーム縮小時：アウトリガ張出幅8.50ｍ/全周)
カウンタウエイト100t

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

15.46～21.14 21.14～26.82 26.82～32.43 32.43～38.03 38.03～43.56
ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

50.0

50.5

50.5

50.5

50.5

51.0

52.0

52.5

53.5

54.5

36.5

35.0

33.5

32.5

30.5

28.5

27.0

25.5

24.0

22.5

20.5

19.1

17.7

16.7

15.7

14.9

14.0

13.4

43.56～49.09

8.6

7.9

6.9

6.0

5.2

4.5

3.9

3.4

3.0

2.6

2.2

1.9

1.6

1.3

49.09～54.55

28.0

27.0

25.0

23.0

21.5

20.5

19.1

18.0

17.0

16.2

15.4

14.7

14.1

13.5

13.1

12.7

12.3

12.0

11.8

11.1

10.2

9.0

54.55～60.00

9.9

8.4

7.2

6.2

5.3

4.5

3.9

3.2

2.7

2.2

1.8

1.4

13.9

12.8

11.8

10.9

10.3

9.3

8.4

7.6

6.9

6.3

5.8

5.4

5.0

4.7

4.4

4.1

4.0

44.5

43.0

42.0

40.5

39.5

38.5

36.5

35.0

31.0

28.0

26.0

23.5

21.5

20.0

18.8

21.5

19.8

18.5

17.3

16.3

15.4

14.6

13.2

12.1

11.3

10.6

10.2

9.8

45.5

35.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

(単位：t)

ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

15.46～21.14 21.14～26.82 26.82～32.43 32.43～38.03 38.03～43.56
ブーム長さ
(m)

作業半径(m)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

55.5

56.0

56.0

56.0

56.0

56.0

56.0

56.0

56.0

46.5

44.5

42.0

40.0

35.5

32.0

29.0

26.5

24.0

22.5

20.5

19.1

17.7

16.2

13.3

10.9

8.7

6.8

43.56～49.09

14.7

11.9

8.2

5.8

4.0

2.7

1.8

49.09～54.55

33.0

33.0

33.0

33.0

30.5

28.0

26.0

24.0

22.0

20.5

19.1

17.9

14.9

12.4

10.3

8.4

6.9

5.4

4.3

3.1

1.9

54.55～60.00

12.5

8.2

5.3

3.3

1.8

45.5

35.0

10.4

13.5

18.4

22.0

27.5

36.0

46.0

46.0

46.0

8.2

6.6

5.4

4.4

35.0

39.0

45.0

48.5

52.0

52.0

52.0

52.0

31.0

28.0

26.0

23.5

21.5

20.0

15.2

7.0

9.4

13.0

15.7

19.4

24.5

33.0

5.4

4.1

3.1

2.3

1.7

1.2

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

(単位：t)
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30°
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°

5°

19.00mスイングアウェイジブ
オフセット　5°
19.00mスイングアウェイジブ
オフセット　30°

11.00mスイングアウェイジブ
オフセット　5°

11.00mスイングアウェイジブ
オフセット　30°

60.00mブーム

37.73mブーム
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スイングアウェイジブ
作動範囲図

本図にはブーム及びジブのたわみを含んでいません｡
本図はアウトリガ最大張出時(全周)のものです｡

フック巻上限界
使用フック L(m)

35tフック 3.20

12tボールフック 2.45

 L



22KMG6300

0.51.01.01.0

54.32m

1.01.01.0

49.09m

0.50.50.51.0

43.19m

0.50.50.50.5

37.73m

0.0

1.01.01.01.0

60.00m

定格総荷重は､水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で､フッ
ク及び玉掛けワイヤ等の質量を含んでいます｡フックの種類と質量は､下表のとう
りです｡

定格総荷重をつる場合にも風の影響､地盤の状態､作業速度その他安全に有害な状
況がある時は､オペレーターは荷重の軽減､作業速度を遅くするなど状況に応じた
判断をする責任があります｡
定格総荷重において空欄となっている部分では､作業を行うことはできません｡

ブーム長さと伸縮状態

a

b

c

カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ
カウンタウエイト

アウトリガ張出幅

8.50m

7.25m

6.00m

5.00m

2.68m

● (23ページ)

ー
ー
ー
ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー
ー ● (30ページ) ● (30ページ) ● (31ページ) ー ー

● (27ページ) ● (28ページ) ● (28ページ) ● (29ページ) ー ー
● (24ページ) ● (25ページ) ● (25ページ) ● (26ページ) ● (26ページ) ー

100t 80t 50t 36t 22t 8t 0t

※( )内は定格総荷重表の掲載ページを示します｡

フックの種類 フック質量 フックの種類 フック質量

35tフック 620kg 12tボールフック 300kg

ブーム長さ

伸縮部 I

伸縮部 II

伸縮部 III

伸縮部 IV

37.73m

0.5

0.5

0.5

0.5

43.19m

1.0

0.5

0.5

0.5

49.09m

0.0

1.0

1.0

1.0

54.32m

1.0

1.0

1.0

0.5

60.00m

1.0

1.0

1.0

1.0

d
e

f

※

作業半径とは､旋回中心よりつり上げ荷重の重心までの水平距離を意味します｡
作業半径は､ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので､必ず作業半
径を基準として作業を行ってください｡
定格総荷重の性能区分は､上記の｢カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わ
せ｣に従ってください｡ただし､区分によっては最大ブーム長さが制限される場合が
あります｡詳しくは､各定格総荷重表を参照してください｡

スイングアウェイジブ定格総荷重表中のジブ角度は､ジブオフセット角度を示
します｡

定格総荷重表
注意事項



23 KMG6300

ジブ角度
作業半径(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

スイングアウェイジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)
カウンタウエイト100t

22.0

7.8

7.5

7.1

6.7

8.3

8.3 8.3 8.0/11.0m

7.6 13.8/13.0m 7.9 7.9 7.6

7.1 4.3/15.0m 13.5 7.3 13.5 7.4 13.5/15.0m 12.7/15.0m 7.5

6.6 4.3 13.0 6.9 13.0 7.0 13.2 12.6 7.1

6.2 4.2 12.6 6.4 4.3 12.6 6.6 4.3 12.8

6.4 4.212.5

6.1 4.112.1

5.8 4.011.8

5.6 3.911.5

5.3 3.811.3

5.1 3.710.8

4.9 3.610.2

4.7 3.610.1

4.6 3.59.9

4.4 3.49.7

4.3 3.49.6

4.1 3.39.5

4.0 3.39.4

3.9 3.29.3

3.8 3.29.2

3.7 3.29.0

3.6 3.18.3

3.5 3.17.5

3.4 3.1

3.3 3.1

3.3 3.1

3.2 3.1

3.2

12.4 6.8

22.0

22.0 19.4 18.6/11.0m 16.0/11.0m

21.0 18.8 18.4 16.0

20.0 18.2 17.9 16.0

19.3 17.7 17.5 15.9

13.8

13.3

12.7

18.4 17.2 17.1 15.712.3

5.8 4.1 12.1 6.1 4.1 12.2 6.2 4.2 12.3 6.411.9

5.5 3.9 11.8 5.8 4.0 11.9 5.9 4.1 12.1 6.2 4.111.2

5.2 3.8 11.5 5.5 3.9 11.6 5.6 3.9 11.9 5.9 4.010.6

5.0 3.7 10.9 5.2 3.8 11.0 5.4 3.8 11.6 5.7 3.910.3

4.7 3.6 10.3 5.0 3.7 10.4 5.1 3.7 11.3 5.4 3.810.0

4.5 3.5 10.1 4.7 3.6 10.2 4.9 3.7 10.8 5.2 3.79.8

4.3 3.4 9.9 4.5 3.5 10.0 4.7 3.6 10.3 5.0 3.79.6

4.1 3.4 9.7 4.4 3.4 9.8 4.5 3.5 10.1 4.8 3.69.5

4.0 3.3 9.6 4.2 3.4 9.7 4.4 3.4 10.0 4.7 3.59.4

3.8 3.2 9.4 4.0 3.3 9.6 4.2 3.4 9.8 4.5 3.59.3

3.7 3.2 9.3 3.9 3.3 9.4 4.1 3.3 9.7 4.4 3.49.2

3.6 3.1 9.3 3.8 3.2 9.3 4.0 3.3 9.6 4.3 3.4

3.5 3.1 9.2 3.7 3.2 9.2 3.8 3.2 9.4 4.1 3.3

3.4 3.1 3.6 3.1 8.8 3.7 3.2 9.4 4.0 3.3

3.3 3.1 3.4 3.1 8.4 3.6 3.1 9.3 3.9 3.2

3.2 3.4 3.1 8.0 3.5 3.1 8.9 3.8 3.2

3.1 3.3 3.1 3.4 3.1 8.6 3.7 3.2

3.1 3.2 3.4 3.1 8.0 3.6 3.1

3.1 3.3 3.1 7.3 3.5 3.1

3.2 3.1 6.6 3.5 3.1

3.2 3.4 3.1

3.1 3.3 3.1

3.1 3.3 3.1

17.5 16.7 16.6 15.4

16.7 16.2 16.2 15.1

15.9 15.7 15.8 14.8

15.1 15.2 15.5 14.6

14.3 14.7 15.0 14.3

13.7 14.1 14.6 14.1

13.1 13.5 14.2 13.8

12.6 12.8 13.7 13.6

12.1 12.2 13.2 13.3

11.6 11.2 12.7 12.8

11.2 10.3 12.3 12.4

10.6 9.8 11.5 11.4

10.0 9.2 10.7 10.4

9.7 8.8 10.1 9.9

9.5 8.3 9.5 9.3

7.9 8.7 8.8

7.5 7.9 8.3

7.1 7.2 7.6

6.5 6.9

5.9 6.3

5.7

5.2

4.7

22.0

22.0

21.5

20.0

19.0

18.0

16.9

15.9

15.0

14.2

13.5

12.9

12.3

11.8

11.3

10.6

10.0

9.7

9.4

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ
ジブ角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.73 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

43.19

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

49.09

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

54.32

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

60.00

11.00 19.00 ジブ長さ(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 3.1 3.2 3.1 66.0

68.0 3.1 3.2 3.1 68.0

70.0 3.1 70.0

72.0 3.1 72.0

74.0 3.1 74.0

(単位：t)
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ジブ角度
作業半径(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

カウンタウエイト80t

22.0

22.0 8.3 22.0

22.0 8.3 22.0 8.3 19.4 8.0/11.0m 18.6/11.0m 16.0/11.0m

21.5 13.8 7.6 21.0 13.8/13.0m 7.9 18.8 7.9 18.4 7.8 16.0 7.6

20.0 13.3 7.1 4.3/15.0m 20.0 13.5 7.3 18.2 13.5 7.4 17.9 13.5/15.0m 7.5 16.0 12.7/15.0m 7.5

19.0 12.7 6.6 4.3 19.3 13.0 6.9 17.7 13.0 7.0 17.5 13.2 7.1 15.9 12.6 7.1

18.0 12.3 6.2 4.2 18.4 12.6 6.4 4.3 17.2 12.6 6.6 4.3 17.1 12.8 6.7 15.7 12.4 6.8

16.9 11.9 5.8 4.1 17.5 12.1 6.1 4.1 16.7 12.2 6.2 4.2 16.6 12.5 6.4 4.2 15.4 12.3 6.4

15.9 11.2 5.5 3.9 16.7 11.8 5.8 4.0 16.2 11.9 5.9 4.1 16.2 12.1 6.1 4.1 15.1 12.1 6.2 4.1

15.0 10.6 5.2 3.8 15.9 11.5 5.5 3.9 15.7 11.6 5.6 3.9 15.8 11.8 5.8 4.0 14.8 11.9 5.9 4.0

14.2 10.3 5.0 3.7 15.1 10.9 5.2 3.8 15.2 11.0 5.4 3.8 15.5 11.5 5.6 3.9 14.6 11.6 5.7 3.9

13.5 10.0 4.7 3.6 14.3 10.3 5.0 3.7 14.7 10.4 5.1 3.7 15.0 11.3 5.3 3.8 14.3 11.3 5.4 3.8

12.9 9.8 4.5 3.5 13.7 10.1 4.7 3.6 14.1 10.2 4.9 3.7 14.6 10.8 5.1 3.7 14.1 10.8 5.2 3.7

12.3 9.6 4.3 3.4 13.1 9.9 4.5 3.5 13.5 10.0 4.7 3.6 14.2 10.2 4.9 3.6 13.8 10.3 5.0 3.7

11.8 9.5 4.1 3.4 12.6 9.7 4.4 3.4 12.8 9.8 4.5 3.5 13.7 10.1 4.7 3.6 13.6 10.1 4.8 3.6

11.3 9.4 4.0 3.3 12.1 9.6 4.2 3.4 12.2 9.7 4.4 3.4 13.2 9.9 4.6 3.5 13.3 10.0 4.7 3.5

10.6 9.3 3.8 3.2 11.6 9.4 4.0 3.3 11.2 9.6 4.2 3.4 11.8 9.7 4.4 3.4 12.3 9.8 4.5 3.5

10.0 9.2 3.7 3.2 10.6 9.3 3.9 3.3 10.3 9.4 4.1 3.3 10.6 9.6 4.3 3.4 11.0 9.7 4.4 3.4

9.7 3.6 3.1 9.5 9.3 3.8 3.2 9.8 9.3 4.0 3.3 9.5 9.5 4.1 3.3 9.9 9.6 4.3 3.4

9.4 3.5 3.1 8.5 8.9 3.7 3.2 9.2 9.2 3.8 3.2 8.5 9.1 4.0 3.3 8.9 9.4 4.1 3.3

3.4 3.1 7.6 3.6 3.1 8.8 8.8 3.7 3.2 7.6 8.1 3.9 3.2 8.0 8.6 4.0 3.3

3.3 3.1 6.8 3.4 3.1 8.3 8.4 3.6 3.1 6.8 7.2 3.8 3.2 7.2 7.7 3.9 3.2

3.2 3.4 3.1 7.8 8.0 3.5 3.1 6.0 6.4 3.7 3.2 6.4 6.9 3.8 3.2

3.1 3.3 3.1 7.2 3.4 3.1 5.3 5.7 3.6 3.1 5.8 6.2 3.7 3.2

3.1 3.2 6.5 3.4 3.1 4.7 5.0 3.5 3.1 5.1 5.5 3.6 3.1

3.1 3.3 3.1 4.1 3.4 3.1 4.6 4.9 3.5 3.1

3.0 3.2 3.1 3.6 3.3 3.1 4.0 4.3 3.5 3.1

3.2 3.3 3.1 3.5 3.4 3.1

3.1 3.2 3.1 3.1 3.3 3.1

3.1 3.2 2.6 3.3 3.1

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ
ジブ角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.73 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

43.19

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

49.09

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

54.32

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

60.00

11.00 19.00 ジブ長さ(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 3.1 3.2 3.1 66.0

68.0 2.8 3.1 3.1 68.0

70.0 2.7 70.0

72.0 2.4 72.0

74.0 2.0 74.0

(単位：t)
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12.7/15.0m

12.6

12.4

12.3

12.1

11.9

11.6

11.3

10.8

10.3

10.1

9.0

7.8

6.8

5.9

5.1

4.3

3.6

3.0

2.4

1.9

1.4

ジブ角度
作業半径(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

スイングアウェイジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)
カウンタウエイト50t

22.0

22.0 8.3 22.0

22.0 8.3 22.0 8.3 19.4 8.0/11.0m 18.6/11.0m 16.0/11.0m

21.5 13.8 7.6 21.0 13.8/13.0m 7.9 18.8 7.9 18.4

17.9

17.5

17.1

16.6

16.2

15.8

15.1

13.2

11.6

10.2

8.8

7.6

6.5

5.6

4.8

4.0

3.3

2.7

2.1

1.6

7.8 16.0 7.6

20.0 13.3 7.1 4.3/15.0m 20.0 13.5 7.3 18.2 13.5 7.4 13.5/15.0m 7.5 16.0 7.5

19.0 12.7 6.6 4.3 19.3 13.0 6.9 17.7 13.0 7.0 13.2 7.1 15.9 7.1

18.0 12.3 6.2 4.2 18.4 12.6 6.4 4.3 17.2 12.6 6.6 4.3 12.8 6.7 15.7 6.8

16.9 11.9 5.8 4.1 17.5 12.1 6.1 4.1 16.7 12.2 6.2 4.2 12.5 6.4 4.2 15.4 6.4

15.9 11.2 5.5 3.9 16.7 11.8 5.8 4.0 16.2 11.9 5.9 4.1 12.1 6.1 4.1 15.1 6.2 4.1

15.0 10.6 5.2 3.8 15.9 11.5 5.5 3.9 15.7 11.6 5.6 3.9 11.8 5.8 4.0 14.8 5.9 4.0

14.2 10.3 5.0 3.7 15.1 10.9 5.2 3.8 15.2 11.0 5.4 3.8 11.5 5.6 3.9 14.6 5.7 3.9

13.5 10.0 4.7 3.6 13.6 10.3 5.0 3.7 14.7 10.4 5.1 3.7 11.3 5.3 3.8 13.4 5.4 3.8

12.9 9.8 4.5 3.5 11.8 10.1 4.7 3.6 13.7 10.2 4.9 3.7 10.8 5.1 3.7 11.8 5.2 3.7

11.3 9.6 4.3 3.4 10.2 9.9 4.5 3.5 12.1 10.0 4.7 3.6 10.2 4.9 3.6 10.4 5.0 3.7

9.9 9.5 4.1 3.4 8.8 9.7 4.4 3.4 10.7 9.8 4.5 3.5 9.8 4.7 3.6 9.2 4.8 3.6

8.7 9.3 4.0 3.3 7.6 8.4 4.2 3.4 9.5 9.7 4.4 3.4 8.5 4.6 3.5 8.1 4.7 3.5

7.6 8.1 3.8 3.2 6.6 7.2 4.0 3.3 8.4 9.1 4.2 3.4 7.4 4.4 3.4 7.0 4.5 3.5

6.7 7.1 3.7 3.2 5.6 6.2 3.9 3.3 7.5 8.0 4.1 3.3 6.3 4.3 3.4 6.0 4.4 3.4

5.8 3.6 3.1 4.8 5.3 3.8 3.2 6.6 7.1 4.0 3.3 5.4 4.1 3.3 5.2 4.3 3.4

5.1 3.5 3.1 4.0 4.4 3.7 3.2 5.8 6.3 3.8 3.2 4.6 4.0 3.3 4.4 4.1 3.3

3.4 3.1 3.3 3.6 3.1 5.1 5.5 3.7 3.2 3.9 3.9 3.2 3.7 4.0 3.3

3.3 3.1 2.7 3.4 3.1 4.5 4.8 3.6 3.1 3.2 3.8 3.2 3.1 3.9 3.2

3.2 3.4 3.1 3.9 4.2 3.5 3.1 2.5 3.6 3.2 2.5 3.8 3.2

3.1 3.2 3.1 3.4 3.4 3.1 1.9 3.0 3.1 2.0 3.3 3.2

3.1 2.7 2.9 3.4 3.1 1.4 2.5 3.1 1.5 2.8 3.1

2.3 3.3 3.1 2.1 2.7 2.4 3.1

1.8 3.2 3.1 1.6 2.2 1.9 2.6

2.9 1.2 1.7 1.5 2.1

2.5 1.3 1.7

2.2 1.3

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ
ジブ角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.73 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

43.19

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

49.09

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

54.32

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

60.00

11.00 19.00 ジブ長さ(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

ジブ角度
作業半径(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

22.0

18.6/11.0m

18.4

17.9

17.5

17.1

16.6

14.9

12.7

10.8

9.2

7.8

6.6

5.5

4.6

3.7

3.0

2.3

1.6

22.0 8.3 22.0

22.0 8.3 22.0 8.3 19.4 8.0/11.0m 16.0/11.0m

21.5 13.8 7.6 21.0 13.8/13.0m 7.9 18.8 7.9 7.8 16.0 7.6

20.0 13.3 7.1 4.3/15.0m 20.0 13.5 7.3 18.2 13.5 7.4 13.5/15.0m 7.5 16.0 12.7/15.0m 7.5

19.0 12.7 6.6 4.3 19.3 13.0 6.9 17.7 13.0 7.0 13.2 7.1 15.9 12.6 7.1

18.0 12.3 6.2 4.2 18.4 12.6 6.4 4.3 17.2 12.6 6.6 4.3 12.8 6.7 15.7 12.4 6.8

16.9 11.9 5.8 4.1 17.5 12.1 6.1 4.1 16.7 12.2 6.2 4.2 12.5 6.4 4.2 15.4 12.3 6.4

15.9 11.2 5.5 3.9 16.0 11.8 5.8 4.0 16.2 11.9 5.9 4.1 12.1 6.1 4.1 15.0 12.1 6.2 4.1

15.0 10.6 5.2 3.8 13.6 11.5 5.5 3.9 15.5 11.6 5.6 3.9 11.8 5.8 4.0 12.8 11.9 5.9 4.0

13.0 10.3 5.0 3.7 11.7 10.9 5.2 3.8 13.5 11.0 5.4 3.8 11.5 5.6 3.9 11.0 11.6 5.7 3.9

11.0 10.0 4.7 3.6 9.9 10.3 5.0 3.7 11.9 10.4 5.1 3.7 10.6 5.3 3.8 9.4 10.8 5.4 3.8

9.4 9.8 4.5 3.5 8.3 9.5 4.7 3.6 10.3 10.2 4.9 3.7 9.1 5.1 3.7 8.1 9.3 5.2 3.7

8.0 8.9 4.3 3.4 7.0 8.0 4.5 3.5 8.9 9.8 4.7 3.6 7.7 4.9 3.6 6.9 8.0 5.0 3.7

6.9 7.6 4.1 3.4 5.8 6.7 4.4 3.4 7.7 8.5 4.5 3.5 6.6 4.7 3.6 5.8 6.8 4.8 3.6

5.8 6.4 4.0 3.3 4.7 5.5 4.2 3.4 6.6 7.4 4.4 3.4 5.5 4.6 3.5 4.9 5.8 4.7 3.5

4.9 5.4 3.8 3.2 3.8 4.5 4.0 3.3 5.7 6.4 4.2 3.4 4.6 4.4 3.4 4.0 4.9 4.5 3.5

4.1 4.5 3.7 3.2 3.0 3.6 3.9 3.3 4.9 5.5 4.1 3.3 3.7 4.3 3.4 3.3 4.1 4.4 3.4

3.4 3.6 3.1 2.3 2.8 3.8 3.2 4.2 4.7 4.0 3.3 3.0 3.8 3.3 2.6 3.3 4.0 3.4

2.7 3.5 3.1 1.7 2.1 3.4 3.2 3.5 4.0 3.8 3.2 2.2 3.1 3.3 2.0 2.6 3.4 3.3

3.4 3.1 2.8 3.1 2.9 3.3 3.7 3.2 1.6 2.6 3.2 1.4 2.0 2.8 3.3

3.2 3.1 2.2 3.0 2.4 2.7 3.6 3.1 2.0 3.0 1.4 2.2 3.2

2.7 1.7 2.4 1.9 2.2 3.2 3.1 1.5 2.4 1.8 2.7

2.3 1.3 1.8 1.4 2.7 3.1 1.9 1.3 2.2

1.8 2.3 2.8 1.4 1.7

1.9 2.3 1.3

1.5 1.9

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ
ジブ角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.73 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

43.19

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

49.09

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

54.32

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

60.00

11.00 19.00 ジブ長さ(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

カウンタウエイト36t

(単位：t)
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ジブ角度
作業半径(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

22.0

18.6/11.0m

18.4

17.9

17.5

14.4

11.8

9.7

7.9

6.4

5.1

3.9

2.9

2.0

1.2

22.0 8.3 22.0

22.0 8.3 22.0 8.3 19.4 8.0/11.0m 16.0/11.0m

21.5 13.8 7.6 21.0 13.8/13.0m 7.9 18.8 7.9 7.8 16.0 7.6

20.0 13.3 7.1 4.3/15.0m 20.0 13.5 7.3 18.2 13.5 7.4 13.5/15.0m 7.5 16.0 12.7/15.0m 7.5

19.0 12.7 6.6 4.3 19.2 13.0 6.9 17.7 13.0 7.0 13.2 7.1 15.9 12.6 7.1

17.7 12.3 6.2 4.2 15.7 12.6 6.4 4.3 17.2 12.6 6.6 4.3 12.8 6.7 14.4 12.4 6.8

14.8 11.9 5.8 4.1 12.8 12.1 6.1 4.1 14.7 12.2 6.2 4.2 12.5 6.4 4.2 11.9 12.3 6.4

12.4 11.2 5.5 3.9 10.6 11.8 5.8 4.0 12.5 11.9 5.9 4.1 11.5 6.1 4.1 9.8 11.6 6.2 4.1

10.4 10.6 5.2 3.8 8.7 10.3 5.5 3.9 10.6 11.6 5.6 3.9 9.5 5.8 4.0 8.1 9.7 5.9 4.0

8.7 9.9 5.0 3.7 7.0 8.5 5.2 3.8 9.0 10.3 5.4 3.8 7.9 5.6 3.9 6.6 8.1 5.7 3.9

7.1 8.2 4.7 3.6 5.7 7.0 5.0 3.7 7.7 8.8 5.1 3.7 6.4 5.3 3.8 5.3 6.7 5.4 3.8

5.8 6.8 4.5 3.5 4.4 5.6 4.7 3.6 6.5 7.5 4.9 3.7 5.2 5.1 3.7 4.2 5.4 5.2 3.7

4.7 5.5 4.3 3.4 3.4 4.4 4.5 3.5 5.4 6.3 4.7 3.6 4.0 4.5 3.6 3.2 4.3 4.7 3.7

3.7 4.4 4.1 3.4 2.5 3.4 4.3 3.4 4.5 5.3 4.5 3.5 3.0 3.6 3.6 2.3 3.4 3.8 3.6

2.8 3.5 4.0 3.3 1.6 2.5 3.5 3.4 3.7 4.4 4.4 3.4 2.2 2.9 3.5 1.6 2.5 3.1 3.5

2.1 2.6 3.8 3.2 1.6 2.7 3.3 2.9 3.6 4.2 3.4 1.4 2.1 3.4 1.7 2.4 3.5

1.4 1.8 3.2 3.2 2.1 3.3 2.2 2.8 3.7 3.3 1.5 3.0 1.7 3.2

2.6 3.1 1.5 2.6 1.6 2.2 3.1 3.3 2.3 2.5

2.0 2.8 2.0 1.6 2.5 3.2 1.6 1.9

1.5 2.1 1.4 2.0 2.8 1.3

1.6 1.5 2.3

1.8

1.3

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ
ジブ角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.73 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

43.19

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

49.09

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

54.32

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

60.00

11.00 19.00 ジブ長さ(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

カウンタウエイト22t

ジブ角度
作業半径(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

22.0

18.6/11.0m

17.4

13.0

9.8

7.3

5.3

3.7

2.3

22.0 8.3 22.0

22.0 8.3 22.0 8.3 19.4 8.0/11.0m 16.0/11.0m

21.5 13.8 7.6 19.6 13.8/13.0m 7.9 18.8 7.9 7.8 16.0 7.6

17.1 13.3 7.1 4.3/15.0m 14.7 13.5 7.3 16.7 13.5 7.4 13.5/15.0m 7.5 13.0 12.7/15.0m 7.5

13.2 12.7 6.6 4.3 11.0 13.0 6.9 13.1 13.0 7.0 12.6 7.1 9.9 12.5 7.1

10.3 12.3 6.2 4.2 8.3 10.8 6.4 4.3 10.4 12.5 6.6 4.3 9.7 6.7 7.5 9.8 6.8

8.0 9.9 5.8 4.1 6.1 8.3 6.1 4.1 8.3 10.1 6.2 4.2 7.4 6.4 4.2 5.5 7.6 6.4

6.1 7.8 5.5 3.9 4.3 6.2 5.8 4.0 6.5 8.1 5.9 4.1 5.6 5.4 4.1 4.0 5.8 5.6 4.1

4.6 6.1 5.2 3.8 2.9 4.6 4.9 3.9 5.0 6.5 5.6 3.9 4.0 4.1 4.0 2.6 4.3 4.2 4.0

3.3 4.6 5.0 3.7 1.7 3.2 3.7 3.8 3.8 5.1 5.4 3.8 2.7 3.0 3.9 1.5 3.0 3.1 3.9

2.2 3.4 4.1 3.6 2.0 2.7 3.7 2.8 3.9 4.3 3.7 1.6 2.0 3.8 1.9 2.2 3.8

1.3 2.3 3.2 3.5 1.8 3.6 1.9 2.9 3.4 3.7 3.3 1.3 3.5

1.4 2.4 3.4 2.9 2.0 2.6 3.6 2.4 2.6

1.7 3.2 2.0 1.3 1.9 3.5 1.6 1.8

2.4 1.2 1.3 2.7

1.7 2.1

1.5

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ
ジブ角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.73 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

43.19

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

49.09

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

54.32

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

60.00

11.00 19.00 ジブ長さ(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

カウンタウエイト8t

(単位：t)

(単位：t)
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ジブ角度
作業半径(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

22.0

18.6/11.0m

18.4

17.9

17.5

17.1

16.6

16.2

15.8

15.5

15.0

14.6

14.2

12.8

11.3

10.0

8.9

7.9

7.0

6.1

5.4

4.7

4.1

3.5

3.0

2.5

22.0 8.3 22.0

22.0 8.3 22.0 8.3 19.4 8.0/11.0m 16.0/11.0m

21.5 13.8 7.6 21.0 13.8/13.0m 7.9 18.8 7.9 7.8 16.0 7.6

20.0 13.3 7.1 4.3/15.0m 20.0 13.5 7.3 18.2 13.5 7.4 13.5/15.0m 7.5 16.0 12.7/15.0m 7.5

19.0 12.7 6.6 4.3 19.3 13.0 6.9 17.7 13.0 7.0 13.2 7.1 15.9 12.6 7.1

18.0 12.3 6.2 4.2 18.4 12.6 6.4 4.3 17.2 12.6 6.6 4.3 12.8 6.7 15.7 12.4 6.8

16.9 11.9 5.8 4.1 17.5 12.1 6.1 4.1 16.7 12.2 6.2 4.2 12.5 6.4 4.2 15.4 12.3 6.4

15.9 11.2 5.5 3.9 16.7 11.8 5.8 4.0 16.2 11.9 5.9 4.1 12.1 6.1 4.1 15.1 12.1 6.2 4.1

15.0 10.6 5.2 3.8 15.9 11.5 5.5 3.9 15.7 11.6 5.6 3.9 11.8 5.8 4.0 14.8 11.9 5.9 4.0

14.2 10.3 5.0 3.7 15.1 10.9 5.2 3.8 15.2 11.0 5.4 3.8 11.5 5.6 3.9 14.6 11.6 5.7 3.9

13.5 10.0 4.7 3.6 14.3 10.3 5.0 3.7 14.7 10.4 5.1 3.7 11.3 5.3 3.8 14.3 11.3 5.4 3.8

12.9 9.8 4.5 3.5 13.7 10.1 4.7 3.6 14.1 10.2 4.9 3.7 10.8 5.1 3.7 14.1 10.8 5.2 3.7

12.3 9.6 4.3 3.4 13.1 9.9 4.5 3.5 13.5 10.0 4.7 3.6 10.2 4.9 3.6 13.8 10.3 5.0 3.7

11.8 9.5 4.1 3.4 12.6 9.7 4.4 3.4 12.8 9.8 4.5 3.5 10.1 4.7 3.6 13.2 10.1 4.8 3.6

11.3 9.4 4.0 3.3 11.3 9.6 4.2 3.4 12.2 9.7 4.4 3.4 9.9 4.6 3.5 11.8 10.0 4.7 3.5

10.6 9.3 3.8 3.2 10.1 9.4 4.0 3.3 11.2 9.6 4.2 3.4 9.7 4.4 3.4 10.5 9.8 4.5 3.5

10.0 9.2 3.7 3.2 8.9 9.3 3.9 3.3 10.3 9.4 4.1 3.3 9.6 4.3 3.4 9.3 9.7 4.4 3.4

9.0 3.6 3.1 7.9 8.4 3.8 3.2 9.7 9.3 4.0 3.3 8.6 4.1 3.3 8.3 9.0 4.3 3.4

8.0 3.5 3.1 7.0 7.4 3.7 3.2 8.8 9.2 3.8 3.2 7.6 4.0 3.3 7.4 8.0 4.1 3.3

3.4 3.1 6.2 3.6 3.1 8.0 8.4 3.7 3.2 6.7 3.9 3.2 6.6 7.1 4.0 3.3

3.3 3.1 5.4 3.4 3.1 7.2 7.5 3.6 3.1 5.9 3.8 3.2 5.8 6.3 3.9 3.2

3.2 3.4 3.1 6.5 6.8 3.5 3.1 5.1 3.7 3.2 5.1 5.6 3.8 3.2

3.1 3.3 3.1 5.9 3.4 3.1 4.4 3.6 3.1 4.5 4.9 3.7 3.2

3.1 3.2 5.3 3.4 3.1 3.8 3.5 3.1 3.9 4.3 3.6 3.1

3.1 3.3 3.1 3.4 3.1 3.4 3.7 3.5 3.1

3.0 3.2 3.1 3.3 3.1 2.9 3.2 3.5 3.1

3.2 3.3 3.1 2.4 3.4 3.1

3.1 3.0 3.1 2.0 3.3 3.1

3.1 2.6 1.6 2.8 3.1

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ
ジブ角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.73 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

43.19

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

49.09

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

54.32

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

60.00

11.00 19.00 ジブ長さ(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 2.2 2.5 2.9 66.0

68.0 1.8 2.1 2.4 68.0

70.0 1.8 70.0

72.0 1.5 72.0

スイングアウェイジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)
カウンタウエイト80t (単位：t)
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ジブ角度
作業半径(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

22.0

18.6/11.0m

18.4

17.9

17.5

17.1

16.6

16.2

14.0

12.1

10.4

9.0

7.7

6.6

5.6

4.7

3.9

3.1

2.4

1.8

1.3

22.0 8.3 22.0

22.0 8.3 22.0 8.3 19.4 8.0/11.0m 16.0/11.0m

21.5 13.8 7.6 21.0 13.8/13.0m 7.9 18.8 7.9 7.8 16.0 7.6

20.0 13.3 7.1 4.3/15.0m 20.0 13.5 7.3 18.2 13.5 7.4 13.5/15.0m 7.5 16.0 12.7/15.0m 7.5

19.0 12.7 6.6 4.3 19.3 13.0 6.9 17.7 13.0 7.0 13.2 7.1 15.9 12.6 7.1

18.0 12.3 6.2 4.2 18.4 12.6 6.4 4.3 17.2 12.6 6.6 4.3 12.8 6.7 15.7 12.4 6.8

16.9 11.9 5.8 4.1 17.5 12.1 6.1 4.1 16.7 12.2 6.2 4.2 12.5 6.4 4.2 15.4 12.3 6.4

15.9 11.2 5.5 3.9 16.7 11.8 5.8 4.0 16.2 11.9 5.9 4.1 12.1 6.1 4.1 15.1 12.1 6.2 4.1

15.0 10.6 5.2 3.8 15.0 11.5 5.5 3.9 15.7 11.6 5.6 3.9 11.8 5.8 4.0 14.1 11.9 5.9 4.0

14.1 10.3 5.0 3.7 13.0 10.9 5.2 3.8 14.8 11.0 5.4 3.8 11.5 5.6 3.9 12.3 11.6 5.7 3.9

12.2 10.0 4.7 3.6 11.1 10.3 5.0 3.7 13.0 10.4 5.1 3.7 11.3 5.3 3.8 10.6 11.3 5.4 3.8

10.5 9.8 4.5 3.5 9.4 10.1 4.7 3.6 11.3 10.2 4.9 3.7 10.2 5.1 3.7 9.2 10.4 5.2 3.7

9.1 9.6 4.3 3.4 8.0 9.0 4.5 3.5 9.9 10.0 4.7 3.6 8.8 4.9 3.6 8.0 9.1 5.0 3.7

7.8 8.5 4.1 3.4 6.8 7.6 4.4 3.4 8.7 9.4 4.5 3.5 7.6 4.7 3.6 6.9 7.9 4.8 3.6

6.7 7.3 4.0 3.3 5.7 6.5 4.2 3.4 7.6 8.3 4.4 3.4 6.5 4.6 3.5 5.9 6.8 4.7 3.5

5.8 6.3 3.8 3.2 4.7 5.4 4.0 3.3 6.6 7.2 4.2 3.4 5.5 4.4 3.4 5.0 5.9 4.5 3.5

4.9 5.3 3.7 3.2 3.9 4.5 3.9 3.3 5.7 6.3 4.1 3.3 4.6 4.3 3.4 4.2 5.0 4.4 3.4

4.2 3.6 3.1 3.1 3.6 3.8 3.2 5.0 5.5 4.0 3.3 3.8 4.1 3.3 3.5 4.2 4.3 3.4

3.5 3.5 3.1 2.5 2.9 3.7 3.2 4.3 4.7 3.8 3.2 3.0 4.0 3.3 2.9 3.5 4.1 3.3

3.4 3.1 1.9 3.5 3.1 3.7 4.0 3.7 3.2 2.4 3.3 3.2 2.3 2.8 3.6 3.3

3.3 3.1 1.3 3.0 3.1 3.1 3.4 3.6 3.1 1.7 2.8 3.2 1.7 2.2 3.1 3.2

3.2 2.4 3.1 2.6 2.9 3.5 3.1 2.2 3.1 1.7 2.5 3.2

2.9 1.9 2.5 2.1 3.4 3.1 1.7 2.6 2.0 2.9

2.5 1.5 1.7 2.9 3.1 1.3 2.0 1.6 2.4

2.5 3.0 1.5 1.9

2.1 2.5 1.5

1.8

1.5

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ
ジブ角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.73 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

43.19

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

49.09

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

54.32

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

60.00

11.00 19.00 ジブ長さ(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

カウンタウエイト50t

ジブ角度
作業半径(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

22.0

18.6/11.0m

18.4

17.9

17.5

16.5

13.8

11.5

9.6

8.0

6.7

5.4

4.4

3.5

2.6

1.9

1.2

22.0 8.3 22.0

22.0 8.3 22.0 8.3 19.4 8.0/11.0m 16.0/11.0m

21.5 13.8 7.6 21.0 13.8/13.0m 7.9 18.8 7.9 7.8 16.0 7.6

20.0 13.3 7.1 4.3/15.0m 20.0 13.5 7.3 18.2 13.5 7.4 13.5/15.0m 7.5 16.0 12.7/15.0m 7.5

19.0 12.7 6.6 4.3 19.3 13.0 6.9 17.7 13.0 7.0 13.2 7.1 15.9 12.6 7.1

18.0 12.3 6.2 4.2 17.8 12.6 6.4 4.3 17.2 12.6 6.6 4.3 12.8 6.7 15.7 12.4 6.8

16.8 11.9 5.8 4.1 14.9 12.1 6.1 4.1 16.6 12.2 6.2 4.2 12.5 6.4 4.2 13.8 12.3 6.4

14.3 11.2 5.5 3.9 12.5 11.8 5.8 4.0 14.3 11.9 5.9 4.1 12.1 6.1 4.1 11.6 12.1 6.2 4.1

12.2 10.6 5.2 3.8 10.4 11.5 5.5 3.9 12.3 11.6 5.6 3.9 11.2 5.8 4.0 9.8 11.4 5.9 4.0

10.2 10.3 5.0 3.7 8.7 10.2 5.2 3.8 10.6 11.0 5.4 3.8 9.5 5.6 3.9 8.2 9.7 5.7 3.9

8.6 9.6 4.7 3.6 7.3 8.5 5.0 3.7 9.2 10.3 5.1 3.7 8.0 5.3 3.8 6.9 8.2 5.4 3.8

7.2 8.1 4.5 3.5 6.0 7.1 4.7 3.6 7.9 8.9 4.9 3.7 6.7 5.1 3.7 5.7 6.9 5.2 3.7

6.0 6.8 4.3 3.4 4.9 5.9 4.5 3.5 6.8 7.7 4.7 3.6 5.5 4.9 3.6 4.7 5.8 5.0 3.7

4.9 5.6 4.1 3.4 3.9 4.8 4.4 3.4 5.8 6.6 4.5 3.5 4.5 4.7 3.6 3.8 4.8 4.8 3.6

4.0 4.6 4.0 3.3 3.0 3.8 4.2 3.4 4.9 5.6 4.4 3.4 3.5 4.2 3.5 2.9 3.9 4.4 3.5

3.2 3.7 3.8 3.2 2.2 2.9 4.0 3.3 4.0 4.7 4.2 3.4 2.7 3.4 3.4 2.2 3.0 3.6 3.5

2.5 2.9 3.7 3.2 1.5 2.1 3.3 3.3 3.3 3.9 4.1 3.3 2.0 2.8 3.4 1.5 2.3 3.0 3.4

1.9 3.6 3.1 1.3 2.6 3.2 2.7 3.2 4.0 3.3 1.3 2.1 3.3 1.7 2.4 3.4

1.4 3.0 3.1 2.0 3.0 2.1 2.6 3.5 3.2 1.6 2.8 1.8 3.0

2.5 3.1 1.5 2.3 1.6 2.0 2.9 3.2 2.2 1.3 2.4

2.0 2.5 1.7 1.5 2.4 3.1 1.6 1.9

1.5 2.0 2.7 1.4

1.6 2.2

1.2 1.7

1.3

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ
ジブ角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.73 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

43.19

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

49.09

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

54.32

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

60.00

11.00 19.00 ジブ長さ(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

カウンタウエイト36t

(単位：t)

(単位：t)
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ジブ角度
作業半径(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

22.0

18.6/11.0m

18.4

16.9

13.5

10.8

8.6

6.8

5.3

4.0

2.9

1.9

22.0 8.3 22.0

22.0 8.3 22.0 8.3 19.4 8.0/11.0m 16.0/11.0m

21.5 13.8 7.6 21.0 13.8/13.0m 7.9 18.8 7.9 7.8 16.0 7.6

20.0 13.3 7.1 4.3/15.0m 18.5 13.5 7.3 18.2 13.5 7.4 13.5/15.0m 7.5 16.0 12.7/15.0m 7.5

16.9 12.7 6.6 4.3 14.8 13.0 6.9 16.6 13.0 7.0 13.2 7.1 13.5 12.6 7.1

13.8 12.3 6.2 4.2 11.9 12.6 6.4 4.3 13.7 12.6 6.6 4.3 12.8 6.7 10.9 12.4 6.8

11.3 11.9 5.8 4.1 9.5 11.5 6.1 4.1 11.4 12.2 6.2 4.2 10.6 6.4 4.2 8.8 10.7 6.4

9.3 10.9 5.5 3.9 7.6 9.3 5.8 4.0 9.5 11.0 5.9 4.1 8.6 6.1 4.1 7.0 8.7 6.2 4.1

7.6 9.0 5.2 3.8 6.0 7.5 5.5 3.9 7.9 9.2 5.6 3.9 6.9 5.8 4.0 5.5 7.1 5.9 4.0

6.2 7.4 5.0 3.7 4.6 6.0 5.2 3.8 6.6 7.8 5.4 3.8 5.5 5.6 3.9 4.3 5.7 5.7 3.9

4.9 6.0 4.7 3.6 3.4 4.7 5.0 3.7 5.4 6.5 5.1 3.7 4.2 4.5 3.8 3.2 4.5 4.7 3.8

3.9 4.8 4.5 3.5 2.4 3.5 4.2 3.6 4.4 5.4 4.9 3.7 3.1 3.6 3.7 2.3 3.4 3.7 3.7

2.9 3.7 4.3 3.4 1.5 2.5 3.3 3.5 3.5 4.4 4.7 3.6 2.2 2.7 3.6 1.4 2.5 2.9 3.7

2.1 2.8 3.9 3.4 1.6 2.5 3.4 2.7 3.5 4.1 3.5 1.3 1.9 3.6 1.7 2.2 3.6

1.3 2.0 3.1 3.3 1.8 3.4 2.0 2.7 3.4 3.4 1.3 2.9 1.5 3.1

2.5 3.2 1.2 2.6 1.4 2.0 2.8 3.4 2.2 2.4

1.9 2.9 1.9 1.4 2.2 3.3 1.5 1.7

1.3 2.2 1.2 1.7 2.7

1.6 1.2 2.2

1.6

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ
ジブ角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.73 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

43.19

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

49.09

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

54.32

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

60.00

11.00 19.00 ジブ長さ(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

スイングアウェイジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)
カウンタウエイト22t (単位：t)
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ジブ角度
作業半径(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

22.0

18.6/11.0m

18.4

17.9

17.5

15.6

13.2

11.2

9.5

8.0

6.7

5.6

4.6

3.7

2.9

2.2

1.5

22.0 8.3 22.0

22.0 8.3 22.0 8.3 19.4 8.0/11.0m 16.0/11.0m

21.5 13.8 7.6 21.0 13.8/13.0m 7.9 18.8 7.9 7.8 16.0 7.6

20.0 13.3 7.1 4.3/15.0m 20.0 13.5 7.3 18.2 13.5 7.4 13.5/15.0m 7.5 16.0 12.7/15.0m 7.5

19.0 12.7 6.6 4.3 19.3 13.0 6.9 17.7 13.0 7.0 13.2 7.1 15.9 12.6 7.1

18.0 12.3 6.2 4.2 17.1 12.6 6.4 4.3 17.2 12.6 6.6 4.3 12.8 6.7 15.5 12.4 6.8

16.4 11.9 5.8 4.1 14.5 12.1 6.1 4.1 16.1 12.2 6.2 4.2 12.5 6.4 4.2 13.2 12.3 6.4

14.1 11.2 5.5 3.9 12.3 11.8 5.8 4.0 14.0 11.9 5.9 4.1 12.1 6.1 4.1 11.2 12.1 6.2 4.1

12.2 10.6 5.2 3.8 10.4 11.5 5.5 3.9 12.1 11.6 5.6 3.9 11.0 5.8 4.0 9.6 11.0 5.9 4.0

10.5 10.3 5.0 3.7 8.8 10.2 5.2 3.8 10.6 11.0 5.4 3.8 9.4 5.6 3.9 8.1 9.4 5.7 3.9

9.1 10.0 4.7 3.6 7.5 8.6 5.0 3.7 9.2 10.3 5.1 3.7 7.9 5.3 3.8 6.9 8.1 5.4 3.8

7.9 8.8 4.5 3.5 6.3 7.3 4.7 3.6 8.1 9.0 4.9 3.7 6.7 5.1 3.7 5.8 6.9 5.2 3.7

6.8 7.6 4.3 3.4 5.2 6.2 4.5 3.5 7.0 7.9 4.7 3.6 5.6 4.9 3.6 4.8 5.8 5.0 3.7

5.7 6.4 4.1 3.4 4.3 5.1 4.4 3.4 6.1 6.9 4.5 3.5 4.6 4.7 3.6 3.9 4.9 4.8 3.6

4.8 5.4 4.0 3.3 3.4 4.2 4.2 3.4 5.3 6.0 4.4 3.4 3.8 4.3 3.5 3.2 4.0 4.5 3.5

4.0 4.4 3.8 3.2 2.7 3.4 4.0 3.3 4.5 5.1 4.2 3.4 3.0 3.6 3.4 2.4 3.2 3.8 3.5

3.2 3.6 3.7 3.2 2.0 2.6 3.6 3.3 3.9 4.4 4.1 3.3 2.2 3.0 3.4 1.8 2.5 3.1 3.4

2.6 3.6 3.1 1.4 1.9 3.0 3.2 3.2 3.7 4.0 3.3 1.6 2.4 3.3 1.2 1.9 2.6 3.4

2.0 3.5 3.1 1.3 2.5 3.2 2.7 3.1 3.8 3.2 1.8 3.0 1.3 2.0 3.2

3.1 3.1 1.9 2.8 2.2 2.6 3.4 3.2 1.3 2.4 1.5 2.6

2.5 3.0 1.5 2.2 1.7 2.0 2.9 3.1 1.8 2.1

2.1 1.7 1.3 1.5 2.5 3.1 1.3 1.6

1.7 2.1 2.7

1.3 1.7 2.2

1.4 1.8

1.4

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ
ジブ角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.73 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

43.19

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

49.09

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

54.32

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

60.00

11.00 19.00 ジブ長さ(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

スイングアウェイジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)
カウンタウエイト50t

ジブ角度
作業半径(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

22.0

18.6/11.0m

18.4

16.3

13.3

10.8

8.9

7.2

5.7

4.5

3.4

2.5

1.7

22.0 8.3 22.0

22.0 8.3 22.0 8.3 19.4 8.0/11.0m 16.0/11.0m

21.5 13.8 7.6 21.0 13.8/13.0m 7.9 18.8 7.9 7.8 16.0 7.6

20.0 13.3 7.1 4.3/15.0m 18.1 13.5 7.3 18.2 13.5 7.4 13.5/15.0m 7.5 16.0 12.7/15.0m 7.5

16.9 12.7 6.6 4.3 14.8 13.0 6.9 16.3 13.0 7.0 13.2 7.1 13.1 12.6 7.1

14.0 12.3 6.2 4.2 12.1 12.6 6.4 4.3 13.7 12.6 6.6 4.3 12.8 6.7 10.8 12.4 6.8

11.7 11.9 5.8 4.1 9.9 11.7 6.1 4.1 11.6 12.2 6.2 4.2 10.7 6.4 4.2 8.9 10.7 6.4

9.8 11.2 5.5 3.9 8.1 9.7 5.8 4.0 9.8 11.2 5.9 4.1 8.8 6.1 4.1 7.3 8.9 6.2 4.1

8.2 9.5 5.2 3.8 6.5 8.0 5.5 3.9 8.3 9.6 5.6 3.9 7.2 5.8 4.0 5.9 7.3 5.9 4.0

6.8 8.0 5.0 3.7 5.2 6.5 5.2 3.8 7.0 8.2 5.4 3.8 5.9 5.6 3.9 4.7 6.0 5.7 3.9

5.6 6.7 4.7 3.6 4.1 5.3 5.0 3.7 5.9 6.9 5.1 3.7 4.7 4.9 3.8 3.7 4.9 5.0 3.8

4.6 5.5 4.5 3.5 3.1 4.1 4.7 3.6 4.9 5.9 4.9 3.7 3.6 4.0 3.7 2.8 3.9 4.1 3.7

3.7 4.5 4.3 3.4 2.2 3.1 3.9 3.5 4.1 4.9 4.7 3.6 2.7 3.2 3.6 2.0 3.0 3.3 3.7

2.9 3.6 4.1 3.4 1.4 2.3 3.1 3.4 3.3 4.1 4.5 3.5 1.9 2.4 3.6 1.2 2.2 2.6 3.6

2.2 2.8 3.8 3.3 1.5 2.4 3.4 2.6 3.3 3.9 3.4 1.8 3.3 1.4 2.0 3.5

1.6 2.1 3.2 3.2 1.8 3.1 2.0 2.6 3.3 3.4 2.6 1.4 2.8

1.4 2.6 3.2 1.2 2.4 1.4 2.0 2.7 3.3 2.0 2.2

2.1 2.9 1.8 1.4 2.2 3.2 1.4 1.6

1.6 2.3 1.2 1.7 2.6

1.8 1.3 2.1

1.3 1.7

1.2

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ
ジブ角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.73 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

43.19

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

49.09

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

54.32

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

60.00

11.00 19.00 ジブ長さ(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

カウンタウエイト36t

(単位：t)
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ジブ角度
作業半径(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

22.0

15.3/11.0m

13.5

10.4

8.1

6.1

4.5

3.2

2.0

22.0 8.3 22.0

22.0 8.3 19.9 8.3 19.4 8.0/11.0m 14.9/11.0m

17.8 13.8 7.6 15.3 13.8/13.0m 7.9 16.8 7.9 7.8 13.2 7.6

14.1 13.3 7.1 4.3/15.0m 11.9 13.5 7.3 13.5 13.5 7.4 11.6/15.0m 7.5 10.3 11.4/15.0m 7.5

11.2 12.7 6.6 4.3 9.2 11.6 6.9 11.0 12.9 7.0 10.3 7.1 8.1 10.2 7.1

8.9 10.8 6.2 4.2 7.1 9.2 6.4 4.3 8.9 10.6 6.6 4.3 8.2 6.7 6.2 8.1 6.8

7.1 8.8 5.8 4.1 5.4 7.2 6.1 4.1 7.2 8.7 6.2 4.2 6.3 6.0 4.2 4.7 6.4 6.0

5.6 7.0 5.5 3.9 3.9 5.5 5.6 4.0 5.8 7.2 5.9 4.1 4.8 4.7 4.1 3.4 5.0 4.8 4.1

4.3 5.6 5.2 3.8 2.7 4.1 4.4 3.9 4.6 5.8 5.6 3.9 3.5 3.6 4.0 2.3 3.7 3.7 4.0

3.2 4.3 4.9 3.7 1.6 2.9 3.4 3.8 3.5 4.7 4.9 3.8 2.4 2.6 3.9 1.3 2.6 2.8 3.9

2.2 3.2 3.9 3.6 1.9 2.5 3.7 2.6 3.6 4.0 3.7 1.4 1.8 3.8 1.7 1.9 3.8

1.4 2.3 3.1 3.5 1.7 3.6 1.8 2.8 3.2 3.7 3.0 1.2 3.1

1.5 2.4 3.4 2.7 2.0 2.5 3.6 2.2 2.3

1.7 3.1 1.9 1.3 1.9 3.3 1.5 1.6

2.4 1.2 1.3 2.6

1.7 2.0

1.5

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ
ジブ角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.73 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

43.19

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

49.09

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

54.32

11.00 19.00

5ﾟ 30ﾟ 5ﾟ 30ﾟ

60.00

11.00 19.00 ジブ長さ(m)

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

スイングアウェイジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)
カウンタウエイト22t (単位：t)
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61.00mラッフィングジブ
ブーム角度82°

61.00mラッフィングジブ
ブーム角度70°

48.64mブーム
ブーム角度82°

21.00mラッフィングジブ
ブーム角度82°

15.46mブーム
ブーム角度82°

15.46mブーム
ブーム角度70°

21.00mラッフィングジブ
ブーム角度70°

48.64mブーム
ブーム角度70°

0 10 20 30 40 50 60 70

10

20

30

40

50

60

70

80

100

110

90

地
　
上
　
揚
　
程

(m)

作　業　半　径 (m)

ラッフィングジブ
作動範囲図

本図にはブーム及びジブのたわみを含んでいません｡本図はアウトリガ最大張出時(全周)のものです｡

使用フック L(m)

85tフック

35tフック

3.30

3.20

12tボールフック 2.45

フック巻上限界

 L
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定格総荷重は､水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で､フッ
ク及び玉掛けワイヤ等の質量を含んでいます｡フックの種類と質量は､下表のとう
りです｡

定格総荷重をつる場合にも風の影響､地盤の状態､作業速度その他安全に有害な状
況がある時は､オペレーターは荷重の軽減､作業速度を遅くするなど状況に応じた
判断をする責任があります｡
定格総荷重において空欄となっている部分では､作業を行うことはできません｡

a

b

c

d
e

f

g

作業半径とは､旋回中心よりつり上げ荷重の重心までの水平距離を意味します｡
作業半径は､ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので､必ず作業半
径を基準として作業を行ってください｡
定格総荷重の性能区分は､上記の｢カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わ
せ｣に従ってください｡ただし､区分によっては最大ブーム長さが制限される場合が
あります｡詳しくは､各定格総荷重表を参照してください｡
ラッフィングジブ作業を行う場合は､必ず主ブームの伸縮をロックしておかなけれ
ばなりません｡

フックの種類 フック質量 フックの種類 フック質量

80tフック 1,130kg

35tフック 620kg

12tボールフック 300kg

0.51.01.01.0

54.32m

0.01.01.01.0

48.64m

0.00.51.01.0

43.04m

0.01.01.0

37.43m

31.90m

26.37m

0.0

0.00.51.0
0.0

0.01.0
0.0 0.0

20.92m

0.00.5
0.0 0.0

15.46m

0.0
0.0

0.0

0.0

ブーム長さと伸縮状態

カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ
カウンタウエイト

アウトリガ張出幅

8.50m

7.25m

6.00m

5.00m

2.68m

● (35ページ)

ー
ー
ー
ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー
ー ● (49ページ) ● (51ページ) ー ー ー

● (43ページ) ● (45ページ) ● (47ページ) ー ー ー
● (37ページ) ● (39ページ) ● (41ページ) ー ー ー

100t 80t 50t 36t 22t 8t 0t

※( )内は定格総荷重表の掲載ページを示します｡

ブーム長さ

伸縮部 I

伸縮部 II

伸縮部 III

伸縮部 IV

15.46m

0.0

0.0

0.0

0.0

20.92m

0.5

0.0

0.0

0.0

26.37m

1.0

0.0

0.0

0.0

31.90m

1.0

0.5

0.0

0.0

37.43m

1.0

1.0

0.0

0.0

43.04m

1.0

1.0

0.5

0.0

48.64m

1.0

1.0

1.0

0.0

54.32m

1.0

1.0

1.0

0.5

定格総荷重表
注意事項
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40.0/11.0m 51.5

40.0 51.5 35.5

40.0 28.0 19.7/15.0m 51.5 35.5 25.0/15.0m

40.0 28.0 19.9 43.5 35.5 25.0 18.0

35.0 28.0 19.8 14.3 35.0 35.5 25.0 18.0

40.030.0 27.5 19.7 14.2 10.0 41.527.5 34.0 25.0 17.9 12.9 9.0

36.526.0 26.0 19.6 14.0 9.7 37.520.0 29.5 25.0 17.8 12.8 9.0

32.022.0 28.024.5 19.4 13.7 9.5 34.0 34.025.0 25.0 17.7 12.7 8.9

28.018.6 27.022.0 19.2 13.5 9.2 27.5 31.021.0 23.0 17.6 12.6 8.8

24.015.0 26.019.2 19.419.0 13.2 8.8 28.517.5 25.021.5 17.4 12.4 8.7

20.5 23.517.0 19.317.8 13.0 8.4 25.0 25.019.0 17.3 12.3 8.3

17.0 21.014.7 19.016.5 13.312.5 8.0 22.0 24.016.5 17.616.4 12.1 8.0

18.612.7 18.614.9 12.912.1 7.7 18.2 20.014.3 17.515.6 11.7 7.6

16.310.7 17.413.3 12.511.6 7.97.3 19.612.0 17.314.7 12.211.2 7.3

14.2 16.111.7 12.211.2 7.57.0 17.3 17.113.2 11.710.8 6.9

12.0 14.610.4 11.810.7 7.16.6 15.1 16.211.6 11.210.5 7.46.6

13.19.1 11.310.2 6.86.4 12.8 15.310.2 10.910.2 7.16.4

11.7 10.79.6 6.66.1 13.98.8 10.69.9 6.86.1

10.3 10.48.5 6.35.9 12.4 10.39.1 6.55.9

8.9 10.17.5 6.05.6 11.0 10.08.2 6.25.6

9.26.5 5.85.4 9.6 9.87.4 6.05.4

8.3 5.55.2 9.56.3 5.75.2

7.4 5.35.0 8.7 5.55.0

6.5 5.24.7 7.8 5.34.8

5.04.5 7.0 5.14.6

4.8 4.94.4

4.7 4.8

4.5 4.6

4.5

ブーム角度
作業半径(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

55.0

55.0

55.0

45.5

37.0

29.5

23.0

54.5

48.0

39.5

32.5

25.5

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 15.46 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

20.92

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)
カウンタウエイト100t

31.5

31.5

31.5

31.5

31.5

27.5

24.0

20.0

22.5

22.5

38.0

38.0 27.0/15.0m

38.0 27.0 19.5

16.2 38.0 27.0 19.5 14.1

22.5 16.1 11.7 38.0 27.0 19.5 14.1

22.5 16.1 11.6 8.1 31.0 27.0 19.5 14.1 10.1

22.0 16.0 11.6 8.0 27.0 19.4 14.0 10.0 6.9

29.5 22.0 15.9 11.5 8.0 28.5 27.0 19.4 14.0 10.0 6.9

27.0 22.0 15.9 11.4 7.9 26.0 23.0 19.3 13.9 9.9 6.9

25.016.3 22.520.5 15.8 11.2 7.9 24.0 23.519.3 19.3 13.9 9.9 6.9

23.0 22.518.4 15.5 11.0 7.6 22.0 19.419.2 13.8 9.8 6.8

21.5 21.016.1 15.915.1 10.8 7.4 20.5 19.417.2 13.7 9.7 6.7

19.5 19.813.7 15.814.8 10.5 7.1 19.1 18.815.2 13.7 9.6 6.7

18.611.4 15.714.4 11.210.3 6.9 18.0 17.613.2 13.6 9.5 6.6

17.5 15.612.9 10.910.1 6.6 16.6 12.6 9.89.4 6.5

16.0 15.511.5 10.69.8 7.26.4 15.6 11.6 9.89.2 6.3

13.7 15.010.0 10.49.6 6.96.2 14.8 10.6 9.79.0 6.76.1

14.48.3 10.19.3 6.75.9 14.0 9.6 9.68.9 6.75.8

13.0 9.99.1 6.45.7 9.48.7 6.55.6

11.5 9.68.2 6.15.5 9.28.5 6.25.4

10.2 9.47.2 5.95.3 9.07.7 6.05.2

9.25.9 5.75.1 8.86.9 5.75.1

8.6 5.55.0 8.6 5.54.9

8.1 5.34.8 8.4 5.34.7

7.5 5.14.6 8.3 5.14.6

5.0 8.1 5.04.4

4.8 4.8

ブーム角度
作業半径(m)
10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

45.0/11.0m

45.0

45.0

45.0

41.0

32.5

25.0 35.5

32.5

29.5

27.0

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 26.37 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

31.90

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

4.7 4.766.0 66.0

4.5 4.568.0 68.0

4.470.0 70.0

13.9

13.9

13.9

13.8

13.8

13.6

12.8

12.2

11.6

11.0

70ﾟ

(単位：t)

(単位：t)
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カウンタウエイト100t

22.0

22.0

22.0

22.0

22.0

22.0

22.0

16.3

23.0

23.0 17.1

23.0 17.1 12.7

16.3 12.1 23.0 17.1 12.7

16.3 12.1 8.6 23.0 17.1 12.7 9.5

16.3 12.1 8.6 5.8 23.0 17.1 12.7 9.5 6.5

16.3 12.1 8.6 5.8 17.1 12.7 9.5 6.5 4.2

16.3 12.1 8.6 5.8 17.1 12.7 9.5 6.5 4.2

20.0 16.3 12.0 8.6 5.8 18.7 17.1 12.7 9.5 6.5 4.2

20.518.6 16.3 12.0 8.6 5.8 18.7 17.1 12.7 9.5 6.5 4.2

19.5 16.416.3 12.0 8.5 5.8 17.8 16.0 12.7 9.5 6.5 4.2

18.2 16.416.3 11.9 8.5 5.7 16.0 12.812.7 9.5 6.5 4.2

17.1 16.414.6 12.011.9 8.4 5.7 15.3 12.812.7 9.5 6.5 4.2

16.0 15.612.6 12.011.8 8.4 5.7 14.7 12.812.7 9.5 6.5 4.2

14.7 12.011.2 8.58.3 5.6 14.1 12.8 9.49.5 6.5 4.2

13.8 12.010.6 8.58.2 5.5 12.5 9.49.5 6.5 4.2

13.1 12.09.9 8.58.1 5.75.5 12.1 9.49.5 6.66.5 4.2

12.4 11.99.3 8.48.0 5.75.4 11.7 9.39.5 6.66.5 4.2

11.3 8.47.9 5.75.3 11.1 9.3 6.66.5 4.44.2

10.7 8.37.5 5.75.1 9.3 6.66.5 4.44.2

10.2 8.27.1 5.65.0 9.3 6.66.5 4.44.2

9.7 8.16.7 5.54.8 9.2 6.66.5 4.34.2

8.0 5.44.7 8.8 6.6 4.34.2

7.8 5.24.5 6.6 4.34.2

7.7 5.04.4 6.6 4.34.2

7.5 4.9 6.5 4.34.1

ブーム角度
作業半径(m)
12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

30.0/13.0m

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

24.0

23.0

21.0

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.43 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

43.04

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 66.0

68.0 68.0

70.0 70.0

72.0 72.0

74.0 74.0

4.7 4.366.0 66.0

4.6 4.368.0 68.0

4.4 4.270.0 70.0

4.3 4.272.0 72.0

4.174.0 74.0

13.0

13.0

13.0

13.0

13.0

13.0

13.2

13.2 9.8

9.7 13.2 9.8 7.2

9.7 7.2 13.2 9.8 7.2 5.1

9.7 7.2 4.8 13.2 9.8 7.2 5.1

9.7 7.2 4.8 2.8 13.2 9.8 7.2 5.1 3.1

9.7 7.2 4.8 2.8 9.8 7.2 5.1 3.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 9.8 7.2 5.1 3.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 9.8 7.2 5.1 3.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 12.4 9.8 7.2 5.1 3.1

12.7 9.7 7.2 4.8 2.8 12.4 7.2 5.1 3.1

12.7 9.7 7.2 4.8 2.8 11.9 7.2 5.1 3.1

12.2 9.89.7 7.2 4.8 2.8 10.0 7.2 5.1 3.1

11.7 9.89.7 7.2 4.8 2.8 10.0 7.2 5.1 3.1

11.4 9.8 6.97.2 4.8 2.8 9.7 7.3 5.1 3.1

9.8 6.97.2 4.8 2.8 9.3 7.3 5.1 3.1

9.6 6.97.2 4.74.8 2.8 7.3 4.95.1 3.1

9.3 6.9 4.74.8 2.8 7.2 4.95.1 3.1

8.9 6.9 4.74.8 2.72.8 7.1 4.9 3.03.1

6.9 4.74.8 2.72.8 7.0 4.9 3.03.1

6.9 4.74.8 2.72.8 4.9 3.03.1

6.9 4.74.8 2.72.8 4.9 3.03.1

6.9 4.7 2.72.8 4.9 3.0

4.7 2.72.8 4.8 3.0

4.7 2.72.8 3.0

ブーム角度
作業半径(m)
14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

17.1/15.0m

17.1

17.1

17.1

17.1

17.1

17.1

15.0

15.0

14.3

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 48.64 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

54.32

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00 ジブ長さ(m)

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

4.7 2.72.8 3.066.0 66.0

2.7 3.068.0 68.0

2.770.0 70.0

2.772.0 72.0

2.774.0 74.0

(単位：t)

(単位：t)
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ブーム角度
作業半径(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

55.0

40.0/11.0m 51.555.0

40.0 51.5 35.555.0

40.0 28.0 19.9/15.0m 51.5 35.5 25.0/15.0m45.5

40.0 28.0 19.9 43.5 35.5 25.0 18.037.0 51.0

35.0 28.0 19.8 14.3 35.0 35.5 25.0 18.029.5 45.0

39.530.0 27.5 19.7 14.2 10.0 37.527.5 34.0 25.0 17.9 12.9 9.023.0 39.5

35.526.0 26.0 19.6 14.0 9.7 34.020.0 29.5 25.0 17.8 12.8 9.032.5

32.022.0 28.024.5 19.4 13.7 9.5 30.5 30.525.0 25.0 17.7 12.7 8.925.5

28.018.6 27.022.0 19.2 13.5 9.2 27.5 27.521.0 23.0 17.6 12.6 8.8

24.015.0 26.019.2 19.419.0 13.2 8.8 25.517.5 25.021.5 17.4 12.4 8.7

20.5 23.517.0 19.317.8 13.0 8.4 23.5 23.019.0 17.3 12.3 8.3

17.0 21.014.7 19.016.5 13.312.5 8.0 22.0 21.516.5 17.616.4 12.1 8.0

18.612.7 18.614.9 12.912.1 7.7 18.2 20.014.3 17.515.6 11.7 7.6

16.310.7 17.413.3 12.511.6 7.97.3 18.712.0 17.314.7 12.211.2 7.3

14.2 16.111.7 12.211.2 7.57.0 17.3 17.113.2 11.710.8 6.9

12.0 14.610.4 11.810.7 7.16.6 15.1 16.211.6 11.210.5 7.46.6

13.19.1 11.310.2 6.86.4 12.8 15.310.2 10.910.2 7.16.4

11.7 10.79.6 6.66.1 13.98.8 10.69.9 6.86.1

10.3 10.48.5 6.35.9 12.4 10.39.1 6.55.9

8.9 10.17.5 6.05.6 11.0 10.08.2 6.25.6

9.26.5 5.85.4 9.6 9.87.4 6.05.4

8.3 5.55.2 9.56.3 5.75.2

7.4 5.35.0 8.7 5.55.0

6.5 5.24.7 7.8 5.34.8

5.04.5 7.0 5.14.6

4.8 4.94.4

4.7 4.8

4.5 4.6

4.5

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 15.46 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

20.92

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

ブーム角度
作業半径(m)
10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

45.0/11.0m

38.045.0

45.0

45.0

41.0

32.5

25.0

31.5 38.0 27.0/15.0m

31.5 22.5 38.0 27.0 19.5

31.5 22.5 16.2 38.0 27.0 19.5 14.1

31.5 22.5 16.1 11.7 38.0 27.0 19.5 14.1

31.5 22.5 16.1 11.6 8.1 31.0 27.0 19.5 14.1 10.131.5

27.5 22.0 16.0 11.6 8.0 27.0 19.4 14.0 10.0 6.928.5

24.0 26.0 22.0 15.9 11.5 8.0 25.0 27.0 19.4 14.0 10.0 6.926.0

20.0 24.0 22.0 15.9 11.4 7.9 23.0 23.0 19.3 13.9 9.9 6.924.0

16.3 22.0 21.520.5 15.8 11.2 7.9 21.0 20.519.3 19.3 13.9 9.9 6.9

20.5 20.018.4 15.5 11.0 7.6 19.2 18.819.2 13.8 9.8 6.8

19.0 18.616.1 15.915.1 10.8 7.4 17.9 17.517.2 13.7 9.7 6.7

17.7 17.413.7 15.814.8 10.5 7.1 16.7 16.415.2 13.913.7 9.6 6.7

16.311.4 15.714.4 11.210.3 6.9 15.7 15.313.2 13.913.6 9.5 6.6

15.3 15.012.9 10.910.1 6.6 14.4 13.912.6 9.89.4 6.5

14.4 14.111.5 10.69.8 7.26.4 13.5 13.111.6 9.89.2 6.3

13.6 13.310.0 10.49.6 6.96.2 12.7 12.310.6 9.79.0 6.76.1

12.58.3 10.19.3 6.75.9 12.0 11.69.6 9.68.9 6.75.8

11.8 9.99.1 6.45.7 10.9 9.48.7 6.55.6

11.2 9.68.2 6.15.5 10.3 9.28.5 6.25.4

10.2 9.47.2 5.95.3 9.7 9.07.7 6.05.2

9.25.9 5.75.1 9.1 8.86.9 5.75.1

8.6 5.55.0 8.6 5.54.9

8.1 5.34.8 8.1 5.34.7

7.5 5.14.6 7.7 5.14.6

5.0 7.3 5.04.4

4.8 4.8

4.7 4.7

4.5 4.5

4.4

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 26.37 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

31.90

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

10.0

66.0

68.0

70.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

68.0

70.0

ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)
カウンタウエイト80t (単位：t)

(単位：t)
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カウンタウエイト80t

ブーム角度
作業半径(m)

14.0

12.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

23.030.0

22.0 23.0 17.130.0

22.0 16.3 23.0 17.1 12.730.0

22.0 16.3 12.1 23.0 17.1 12.730.0

22.0 16.3 12.1 8.6 23.0 17.1 12.7 9.530.0

22.0 16.3 12.1 8.6 5.8 23.0 17.1 12.7 9.5 6.530.0

22.0 16.3 12.1 8.6 5.8 17.1 12.7 9.5 6.5 4.2

22.0 16.3 12.1 8.6 5.8 17.1 12.7 9.5 6.5 4.221.5

20.0 16.3 12.0 8.6 5.8 18.7 17.1 12.7 9.5 6.5 4.219.9

18.6 18.1 16.3 12.0 8.6 5.8 17.7 17.1 12.7 9.5 6.5 4.218.5

16.9 16.316.3 12.0 8.5 5.8 16.4 15.9 12.7 9.5 6.5 4.2

15.8 15.316.3 11.9 8.5 5.7 14.9 12.812.7 9.5 6.5 4.2

14.8 14.314.6 12.011.9 8.4 5.7 13.9 12.812.7 9.5 6.5 4.2

13.8 13.412.6 12.011.8 8.4 5.7 12.9 12.312.7 9.5 6.5 4.2

12.5 12.011.2 8.3 5.6 12.1 11.6 9.49.5 6.5 4.2

11.7 11.210.6 8.2 5.5 10.8 9.49.5 6.5 4.2

11.0 10.59.9

8.5

8.1 5.5 10.2 9.49.5 6.66.5 4.2

10.4 9.99.3

8.5

8.0 5.4 9.6 9.29.5 6.66.5 4.2

9.3

8.5

7.9

5.7

5.3 9.0 8.7 6.66.5 4.44.2

8.8

8.4

7.5

5.7

5.1 8.2 6.66.5 4.44.2

8.3

8.4

7.1

5.7

5.0 7.7 6.66.5 4.44.2

7.8

8.3

6.7

5.7

4.8 7.3 6.66.5 4.34.2

8.2 5.6

4.7 6.9 6.6 4.34.2

7.7 5.5

4.5 6.2 4.34.2

7.3 5.4

4.4 5.9 4.34.2

6.9 5.2

5.5 4.34.1

6.5 5.0

4.3

6.2 4.9

4.3

4.7

4.2

4.6

4.1

4.4

4.3

23.0

23.0

23.0

23.0

3.9

30.0/13.0m

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.43 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

43.04

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

14.0

12.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 66.0

68.0 68.0

70.0 70.0

72.0 72.0

74.0 74.0

66.0 66.0

68.0 68.0

70.0 70.0

72.0 72.0

74.0 74.0

ブーム角度
作業半径(m)

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

15.0

15.0

14.3

17.1

13.0

13.2

9.817.1

13.0 9.7

13.2

9.8 7.217.1

13.0 9.7 7.2

13.2

9.8 7.2 5.117.1

13.0 9.7 7.2 4.8

13.2

9.8 7.2 5.117.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8

13.2

9.8 7.2 5.1 3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

17.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8

13.2

9.8 7.2 5.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 9.8 7.2 5.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 9.8 7.2 5.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 12.4 9.8 7.2 5.1

9.712.7 7.2 4.8 2.8 12.4 7.2 5.1

9.712.7 7.2 4.8 2.8 11.9 7.2 5.1

9.712.1 9.8 7.2 4.8 2.8 10.0 7.2 5.1

9.711.4 9.8 7.2 4.8 2.8 10.0 7.2 5.1

10.6 9.8 6.97.2 4.8 2.8 9.7 7.3 5.1

9.6 6.97.2 4.8 2.8 9.3 7.3 5.1

9.1 6.97.2 4.74.8 2.8 7.3 4.95.1

8.5 6.9 4.74.8 2.8 7.2 4.95.1

8.0 6.9 4.74.8 2.72.8 7.1 4.9 3.0

6.9 4.74.8 2.72.8 6.8 4.9 3.0

6.7 4.74.8 2.72.8 4.9 3.0

6.3 4.74.8 2.72.8 4.9 3.0

5.9 4.7 2.72.8 4.9 3.0

4.7 2.72.8 4.8 3.0

4.7 2.72.8 3.0

4.7 2.72.8 3.0

2.7 3.0

2.7

2.7

2.7

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 48.64 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

14.0 17.1/15.0m

54.32

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00 ジブ長さ(m)

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 66.0

68.0 68.0

70.0 70.0

72.0 72.0

74.0 74.0

(単位：t)

(単位：t)
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ブーム角度
作業半径(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

55.0

40.0/11.0m 51.555.0

40.0 51.5 35.555.0

40.0 28.0 19.9/15.0m 51.5 35.5 25.0/15.0m45.5

40.0 28.0 19.9 43.5 35.5 25.0 18.037.0 43.0

35.0

30.0

28.0 19.8 14.3 35.0 35.5 25.0 18.029.5 37.5

33.0

26.0

27.5 19.7 14.2 10.0 31.027.5 34.0 25.0 17.9 12.9 9.023.0 33.5

29.5

22.0

26.0 19.6 14.0 9.7 27.520.0 29.5 25.0 17.8 12.8 9.029.5

26.5

18.6

26.024.5 19.4 13.7 9.5 24.5 24.025.0 25.0 17.7 12.7 8.925.5

23.5 23.522.0 19.2 13.5 9.2 22.0 21.521.0 23.0 17.6 12.6 8.8

21.515.0 21.019.2 19.419.0 13.2 8.8 19.617.5 19.321.5 17.4 12.4 8.7

19.7 19.417.0 19.1

17.5

17.8 13.0 8.4 17.9 17.619.0 17.3 12.3 8.3

17.0 17.814.7

16.1

16.5 13.312.5 8.0 16.5 16.116.5 15.816.4 12.1 8.0

16.412.7

14.9

14.9 12.912.1 7.7 15.2 14.914.3 14.615.6 11.7 7.6

15.210.7

13.9

13.3 12.511.6 7.97.3 13.812.0 13.514.7 12.211.2 7.3

14.2

12.9

11.7 12.211.2 7.57.0 12.8 12.513.2 11.710.8 6.9

12.0

12.1

10.4 11.810.7 7.16.6 11.9 11.611.6 11.210.5 7.46.6

11.3

9.1 11.310.2 6.86.4 11.1 10.810.2 10.510.2 7.16.4

10.3

10.79.6 6.66.1 10.18.8 9.89.9 6.86.1

8.9

10.38.5 6.35.9 9.5 9.29.1 6.55.9

9.77.5 6.05.6 8.9 8.68.2 6.25.6

9.16.5 5.85.4 8.4 8.17.4 6.05.4

8.3 5.55.2 7.66.3 5.75.2

7.4 5.35.0 7.1 5.55.0

6.5 5.24.7 6.7 5.34.8

5.04.5 6.3 5.14.6

4.8 4.94.4

4.7 4.8

4.5 4.6

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 15.46 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

20.92

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 4.5 66.0

ブーム角度
作業半径(m)
10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

45.0/11.0m

38.045.0

31.5 38.0 27.0/15.0m45.0

31.5 22.5 38.0 27.0 19.542.0

31.5 22.5 16.2 35.0 27.0 19.5 14.137.5

31.5 22.5 16.1 11.7 31.5 27.0 19.5 14.132.5

29.0 22.5 16.1 11.6 8.1 28.5 27.0 19.5 14.1 10.125.0 24.5

26.5 22.0 16.0 11.6 8.0 25.0 19.4 14.0 10.0 6.922.0

24.0 19.4 22.0 15.9 11.5 8.0 18.2 23.0 19.4 14.0 10.0 6.919.9

20.0 17.7 21.5 15.9 11.4 7.9 16.6 21.0 19.3 13.9 9.9 6.918.0

16.3 16.1 15.619.9 15.8 11.2 7.9 15.2 14.519.3 18.8 13.9 9.9 6.9

14.8 14.418.3 15.5 11.0 7.6 13.5 17.5 13.8 9.8 6.8

13.6 13.216.1 12.715.1 10.8 7.4 12.4

12.7

16.4 13.7 9.7 6.7

12.6 12.213.7 11.914.8 10.5 7.1 11.4

11.8

15.2 10.213.7 9.6 6.7

11.311.4 11.014.3 10.510.3 6.9 10.6

11.0

13.2 9.513.6 9.5 6.6

10.5 10.212.9 9.810.1 6.6

10.2

8.9 8.59.4 6.5

9.8 9.511.5 9.29.8 7.26.4

9.5

8.3

12.6

8.09.2 6.3

9.2 8.910.0 8.69.6 6.96.2

8.8

7.8

11.6

7.59.0 6.76.1

8.38.3 8.09.3 6.75.9

8.2

7.3

10.6

7.08.9 6.55.8

7.7 7.59.1 6.45.7

7.7

6.8

9.6

6.68.7 6.05.6

7.3 7.08.2 6.15.5 6.4 6.28.5 5.75.4

6.8 6.57.2 5.95.3 5.9 5.87.7 5.35.2

6.15.9 5.75.1 5.6 5.56.9 5.05.1

5.8 5.55.0 5.1 4.74.9

5.4 5.34.8 4.8 4.44.7

5.1 4.94.6 4.5 4.14.6

4.6 4.2 3.94.4

4.3 3.6

4.1 3.4

3.8 3.2

2.9

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 26.37 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

31.90

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

10.0

66.0

68.0

70.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

68.0

70.0

ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)
カウンタウエイト50t (単位：t)

(単位：t)
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30.0/13.0m

23.030.0

22.0 23.0 17.130.0

22.0 16.3 23.0 17.1 12.730.0

22.0 16.3 12.1 23.0 17.1 12.729.0

22.0 16.3 12.1 8.6 23.0 17.1 12.7 9.526.5

22.0 16.3 12.1 8.6 5.8 22.5 17.1 12.7 9.5 6.524.0

21.0 16.3 12.1 8.6 5.8 17.1 12.7 9.5 6.5 4.2

19.6 16.3 12.1 8.6 5.8 17.1 12.7 9.5 6.5 4.2

18.3 16.3 12.0 8.6 5.8 17.1 12.7 9.5 6.5 4.2

17.1 16.2 12.0 8.6 5.8 16.0 12.7 9.5 6.5 4.2

15.1 12.0 8.5 5.8 12.7 9.5 6.5 4.2

14.2 11.9 8.5 5.7 12.7 9.5 6.5 4.2

13.4 11.9 8.4 5.7 12.4 9.5 6.5 4.2

12.5 11.8 8.4 5.7 11.7 9.5 6.5 4.2

11.2 8.3 5.6 9.5 6.5 4.2

10.5 8.2 5.5 9.5 6.5 4.2

9.9 8.1 5.5 9.4 6.5 4.2

9.3 8.0 5.4 8.9 6.5 4.2

7.9 5.3 6.5 4.2

7.5 5.1 6.5 4.2

7.1 5.0 6.5 4.2

6.7 4.8 6.5 4.2

4.7 4.2

4.5 4.2

4.4 4.2

4.1

82ﾟ 82ﾟ 82ﾟ 82ﾟ 82ﾟ 82ﾟ 82ﾟ 82ﾟ 82ﾟ 82ﾟ 82ﾟ 82ﾟ

カウンタウエイト50t

ブーム角度
作業半径(m)
14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

17.1/15.0m

13.217.1

13.0 13.2 9.817.1

13.0 9.7 13.2 9.8 7.217.1

13.0 9.7 7.2 13.2 9.8 7.2 5.117.1

13.0 9.7 7.2 4.8 13.2 9.8 7.2 5.117.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 13.2 9.8 7.2 5.1 3.117.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 9.8 7.2 5.1 3.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 9.8 7.2 5.1 3.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 9.8 7.2 5.1 3.19.9

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 7.7 9.8 7.2 5.1 3.19.2

9.77.7 7.2 4.8 2.8 7.2 7.2 5.1 3.18.6

9.77.2 7.2 4.8 2.8 6.7 7.2 5.1 3.1

9.76.7 6.0 7.2 4.8 2.8 5.6 7.2 5.1 3.1

9.76.2 5.6 7.2 4.8 2.8 5.2

4.1

7.2 5.1 3.1

5.8 5.2 4.47.2 4.8 2.8 4.8

3.8

5.1 3.1

4.9 4.17.2 4.8 2.8 4.5

3.5

5.1 3.1

4.6 3.87.2 3.34.8 2.8

3.2

5.1 3.1

4.3 3.5 3.04.8 2.8

3.0

5.1 3.1

4.0 3.2 2.74.8 2.8

2.7

3.1

3.0 2.54.8 2.8 3.1

2.8 2.34.8 2.8 3.1

2.6 2.14.8 2.8 3.1

2.4 1.9 2.8

1.7 2.8

1.5 2.8

1.4 2.8

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 48.64 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

54.32

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

2.8

2.5

2.3

2.1

1.9

1.7

1.5

1.3

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00 ジブ長さ(m)

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 66.0

(単位：t)

(単位：t)

ブーム角度
作業半径(m)
12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

12.1

11.8 11.2

11.0 10.0 10.4 9.5

10.2 9.3 8.8 7.9

9.6 8.7 7.8 8.3 7.4

8.9 8.1 7.3 7.7 6.9

7.6 6.8 6.5 7.2 6.4 5.8

7.2 6.4 6.0 6.0 5.4

6.7 5.9 5.6 5.1 5.6 5.0 4.5

6.3 5.6 5.3 4.8 5.3 4.7 4.2

5.2 4.9 4.4 4.9 4.4 3.9 3.3

4.9 4.6 4.1 4.1 3.6 3.0

4.6 4.3 3.8 3.8 3.3 2.8

4.3 4.0 3.5 3.6 3.1 2.6

3.8 3.3 3.3 2.8 2.3

3.5 3.1 2.6 2.1

3.3 2.8 2.4 1.9

3.1 2.6 2.2 1.7

2.4 1.6

2.2 1.4

2.1 1.3

1.9

ブーム角度
作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.43 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ

29.00

70ﾟ

37.00

70ﾟ

45.00

70ﾟ

53.00

70ﾟ

61.00

70ﾟ

43.04

21.00

70ﾟ

29.00

70ﾟ

37.00

70ﾟ

45.00

70ﾟ

53.00

70ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 66.0

68.0 68.0

70.0 70.0

72.0 72.0

66.0 66.0

68.0 68.0

70.0 70.0

72.0 72.0

14.6

13.5

12.6

70ﾟ
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ブーム角度
作業半径(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

55.0

40.0/11.0m 51.555.0

40.0 51.5 35.555.0

40.0 28.0 19.9/15.0m 44.5 35.5 25.0/15.0m45.5

40.0 28.0 19.9 39.0 35.5 25.0 18.037.0 38.0

35.0 28.0 19.8 14.3 34.5 32.5 25.0 18.029.5 32.5

30.0 27.5 19.7 14.2 10.0 25.527.5 29.0 25.0 17.9 12.9 9.023.0 28.5

26.0 26.0 19.6 14.0 9.7 22.520.0 26.5 25.0 17.8 12.8 9.025.0

22.0 21.524.5 19.4 13.7 9.5 20.0 19.824.0 23.0 17.7 12.7 8.922.5

18.6 19.522.0 19.2 13.5 9.2 18.1 17.821.0 21.0 17.6 12.6 8.8

28.0

15.0 17.719.2 17.419.0 13.2 8.8 16.117.5 15.819.2 17.4 12.4 8.7

24.5

16.117.0 15.817.8 13.0 8.4 14.7 14.317.5 17.1 12.3 8.3

22.0

14.814.7 14.416.5 13.312.5 8.0 13.4 13.116.1 12.815.9 12.1 8.0

19.8

13.612.7 13.314.9 12.912.1 7.7 12.3 12.014.3 11.714.6 11.7 7.6

18.0

12.610.7 12.213.3 11.911.6 7.3 11.112.0 10.813.5 10.411.2 7.3

16.4

11.6 11.311.7 11.011.2 7.0 10.3 10.012.5 9.710.8 6.9

15.0

10.8 10.510.4 10.210.7 6.6 9.5 9.211.6 8.910.5 6.6

9.89.1 9.510.2 6.4 8.9 8.610.2 8.310.2 6.4

9.1 8.99.6 6.1 8.08.8 7.79.9 6.1

8.6 8.38.5 5.9 7.4 7.19.1 5.9

8.0 7.77.5 5.6 6.9 6.78.2 5.6

7.26.5 5.4 6.5 6.27.4 5.4

6.8 5.2 5.86.3 5.2

6.4 5.0 5.4 5.0

6.0 4.7 5.1 4.8

4.5 4.7 4.6

4.4

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 15.46 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

20.92

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

ブーム角度
作業半径(m)
10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

45.0/11.0m

38.045.0

31.5 37.5 27.0/15.0m40.5

31.5 22.5 32.5 27.0 19.535.5

30.0 22.5 16.2 29.0 27.0 19.5 14.131.5

27.0 22.5 16.1 11.7 26.0 24.5 19.5 14.128.0

24.5 22.5 16.1 11.6 8.1 23.5 22.5 19.5 14.1 10.125.0 19.6

22.0 21.0 16.0 11.6 8.0 20.5 19.4 14.0 10.0 6.917.8

20.5 15.3 19.2 15.9 11.5 8.0 14.1 18.7 17.9 14.0 10.0 6.916.0

18.6 14.0 17.7 15.9 11.4 7.9 12.9 17.3 16.5 13.9 9.9 6.914.5

16.3 12.9 12.116.4 15.6 11.2 7.9 11.9 11.016.0 15.3 13.9 9.9 6.9

11.8 11.115.3 14.5 11.0 7.6 10.1 9.414.2 13.4 9.8 6.8

10.8 10.314.1 9.713.5 10.8 7.4 9.4 8.713.3 12.4 9.7 6.7

9.9 9.613.0 9.012.6 10.5 7.1 8.7 8.012.4 7.311.6 9.6 6.7

8.811.4 8.311.8 7.710.3 6.9 8.1 7.511.6 6.710.9 9.5 6.6

8.2 7.711.0 7.210.1 6.6 6.9 6.210.2 5.99.4 6.5

7.6 7.210.2 6.79.8 6.4 6.5 5.89.6 5.49.2 6.3

7.0 6.79.5 6.29.3 6.2 6.0 5.39.0 5.08.7 6.1

6.28.3 5.88.7 5.9 5.6 5.08.5 4.78.1 5.8

5.8 5.48.1 5.7 4.6 4.37.7 5.6

5.4 5.07.6 5.5 4.3 4.07.3 5.4

5.0 4.77.2 5.3 4.0 3.76.9 5.2

4.45.9 5.1 3.7 3.56.5 5.1

4.1 5.0 3.2 4.9

3.8 4.8 3.0 4.7

3.5 4.6 2.7 4.6

2.5 4.4

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 26.37 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

31.90

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

10.0

66.0

68.0

70.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

68.0

70.0

ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)
カウンタウエイト36t (単位：t)

(単位：t)



42KMG6300

カウンタウエイト36t

ブーム角度
作業半径(m)
12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

30.0/13.0m

23.030.0

22.0 23.0

23.0

17.130.0

22.0 16.3

22.0

17.1 12.726.5

22.0 16.3 12.1

20.0

17.1 12.724.0

20.5 16.3 12.1 8.6

18.3

17.1 12.7 9.521.5

18.8 16.3 12.1 8.6 5.8 17.1 12.7 9.5 6.519.7

17.2 16.3 12.1 8.6 5.8 15.9 12.7 9.5 6.5 4.2

15.9 15.1 12.1 8.6 5.8 14.7 12.7 9.5 6.5 4.210.8

14.7 13.9 12.0 8.6 5.8 8.5 13.6 12.7 9.5 6.5 4.29.9

13.7 8.4 12.9 12.0 8.6 5.8 7.8 12.7 11.8 9.5 6.5 4.29.1

7.8 6.912.1 11.3 8.5 5.8 7.2 6.3 11.0 9.5 6.5 4.2

7.2 6.411.3 10.5 8.5 5.7 5.8 5.010.3 9.5 6.5 4.2

6.7 5.910.6 5.19.9 8.4 5.7 5.4 4.69.6 9.1 6.5 4.2

6.2 5.49.9 4.69.2 8.4 5.7 5.0 4.29.0 8.5 6.5 4.2

5.0 4.38.7 4.08.3 5.6 4.6 3.8 3.38.0 6.5 4.2

4.7 3.98.1 3.67.8 5.5

5.5

3.5 3.07.5 6.5 4.2

4.3 3.67.7 3.37.3

5.4

3.2 2.77.1 6.5 4.2

4.0 3.37.2 3.06.9

5.3

3.0 2.46.6 6.2 4.2

3.0 2.86.5

5.1

2.7 2.2 5.8 4.2

2.8 2.56.1

5.0

2.0 5.5 4.2

2.5 2.35.8

4.8

1.8 5.1 4.2

2.3 2.15.5

4.7

1.6 4.8 4.2

1.9

4.4

1.4 4.1

1.7

4.2

3.8

1.5 3.6

1.3 3.4

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.43 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

43.04

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

ブーム角度
作業半径(m)
14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

17.1/15.0m

13.217.1

13.0 13.2 9.817.1

13.0 9.7 13.2 9.8 7.217.1

13.0 9.7 7.2 13.2 9.8 7.2 5.117.1

13.0 9.7 7.2 4.8 13.2 9.8 7.2 5.117.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 13.2 9.8 7.2 5.1 3.115.9

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 9.8 7.2 5.1 3.1

12.7 9.7 7.2 4.8 2.8 9.8 7.2 5.1 3.1

11.8 9.7 7.2 4.8 2.8 9.8 7.2 5.1 3.16.5

11.0 9.7 7.2 4.8 2.8 4.5 9.8 7.2 5.1 3.16.0

9.74.7 7.2 4.8 2.8 4.1 7.2 5.1 3.15.5

9.14.3 7.2 4.8 2.8 3.8 7.2 5.1 3.1

8.53.9 3.3 7.2 4.8 2.8 2.9 7.2 5.1 3.1

8.03.6 3.0 7.2 4.8 2.8 2.6 7.2 5.1 3.1

3.3 2.8 6.9 4.8 2.8 2.3 5.1 3.1

2.5 6.5 4.8 2.8 2.1 5.1 3.1

2.3 6.1 4.8 2.8 5.1 3.1

2.0 4.8 2.8 5.1 3.1

1.8 4.8 2.8 3.1

4.6 2.8 3.1

4.3 2.8 3.1

4.0 2.8 3.1

2.8

2.8

2.8

2.7

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 48.64 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

54.32

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00 ジブ長さ(m)

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 66.0

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ

(単位：t)

(単位：t)
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ブーム角度
作業半径(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

55.0/9.0m

40.0/11.0m 51.555.0

40.0 51.5 35.555.0

40.0 28.0 19.9/15.0m 51.5 35.5 25.0/15.0m45.5

40.0 28.0 19.9 43.5 35.5 25.037.0 51.0

35.0 28.0 19.8 14.3 35.0 35.5 25.0

18.0

29.5 45.0

39.030.0 27.5 19.7 14.2 10.0 36.527.5 34.0 25.0

18.0

12.9 9.023.0 39.5

35.526.0 26.0 19.6 14.0 9.7 33.520.0 29.5 25.0

17.9

12.8 9.032.5

32.022.0 28.024.5 19.4 13.7 9.5 30.5 29.025.0 25.0

17.8

12.7 8.925.5

28.018.6 27.022.0 19.2 13.5 9.2 27.5 26.521.0 23.0

17.7

12.6 8.8

24.015.0 26.019.2 19.419.0 13.2 8.8 24.517.5 21.5

17.6

12.4 8.7

20.5 23.517.0 19.317.8 13.0 8.4 22.5 19.0

17.4

12.3 8.3

17.0 21.014.7 19.016.5 13.312.5 8.0 20.5 16.5 17.6

17.3

12.1 8.0

18.612.7 18.614.9 12.912.1 7.7 18.2 14.3 17.5

16.4

11.7 7.6

16.310.7 17.413.3 12.511.6 7.97.3 12.0 17.0

15.6

12.211.2 7.3

14.2 16.111.7 12.211.2 7.57.0 16.0

14.7

11.7

11.2

10.8 6.9

12.0 14.610.4 11.810.7 7.16.6 14.9

13.2

10.9

10.5 7.46.6

13.19.1 11.310.2 6.86.4 14.0

11.6

10.6

10.2 7.16.4

11.7 10.79.6 6.66.1 13.1

10.2

10.3

9.9 6.86.1

10.3 10.48.5 6.35.9 12.3

8.8

10.0

9.1 5.9

8.9 10.17.5 6.05.6 11.0

9.8

8.2

6.5

5.6

9.26.5 5.85.4 9.6

9.5

7.4

6.2

5.4

8.3 5.55.2

8.7

6.3

6.0

5.2

7.4 5.35.0

7.8

5.7

5.0

6.5 5.24.7

7.0

5.5

4.8

5.04.5

5.3

4.6

4.8

5.1

4.4

4.7

4.9

4.5

4.8

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 15.46 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

20.92

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

4.6

4.5 66.0

ブーム角度
作業半径(m)
10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

45.0/11.0m

38.045.0

31.5 38.0 27.0/15.0m45.0

31.5 22.5 38.0 27.0 19.545.0

31.5 22.5 16.2 38.0 27.0 19.5 14.141.0

31.5 22.5 16.1 11.7 36.0 27.0 19.5 14.132.5

31.5 22.5 16.1 11.6 8.1 31.0 27.0 19.5 14.1 10.125.0 29.5

27.5 22.0 16.0 11.6 8.0 27.0 19.4 14.0 10.0 6.927.0

24.0 23.5 22.0 15.9 11.5 8.0 22.5 26.5 19.4 14.0 10.0 6.925.0

20.0 21.5 22.0 15.9 11.4 7.9 20.5 23.0 19.3 13.9 9.9 6.923.0

16.3 20.0 19.020.5 15.8 11.2 7.9 19.3 18.019.3 19.3 13.9 9.9 6.9

18.9 17.818.4 15.5 11.0 7.6 16.9 15.919.2 13.8 9.8 6.8

17.6 16.616.1 15.815.1 10.8 7.4 15.8 14.917.2 13.7 9.7 6.7

16.3 15.613.7 14.814.8 10.5 7.1 14.9 14.015.2 13.013.7 9.6 6.7

14.711.4 13.914.4 11.210.3

7.2

6.9

6.7

6.4

6.1

5.9

5.7

5.5

5.3

5.1

5.0

6.9 14.1 13.113.2 12.213.6 9.5 6.6

13.9 13.112.9 10.910.1 6.6 12.4 11.512.6 9.89.4 6.5

13.0 12.411.5 10.69.8 6.4 11.7 10.811.6 9.89.2 6.3

12.2 11.810.0 10.49.6 6.2 11.1 10.310.6 9.79.0 6.76.1

11.18.3 10.19.3 5.9 10.5 9.79.6 9.38.9 6.75.8

10.5 9.99.1 5.7 9.2 8.88.7 6.55.6

9.9 9.48.2 5.5 8.8 8.38.5 6.25.4

9.3 9.07.2 5.3 8.4 7.97.7 6.05.2

8.55.9 5.1 7.9 7.56.9 5.75.1

8.1 5.0 7.2 5.54.9

7.6 4.8 6.8 5.34.7

7.2 4.6 6.5 5.14.6

6.2 5.04.4

4.8 4.8

4.7 4.7

4.5 4.5

4.4

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 26.37 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

31.90

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

10.0

66.0

68.0

70.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

68.0

70.0

ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)
カウンタウエイト80t

23.5

21.5

20.5

18.9

17.5

16.3

15.1

12.8

70ﾟ

(単位：t)

(単位：t)
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カウンタウエイト80t

ブーム角度
作業半径(m)

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

23.0

23.0

23.0

23.0

23.0

23.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

28.0

22.0 17.1

22.0 16.3 17.1 12.7

22.0 16.3 12.1 17.1 12.7

22.0 16.3 12.1 8.6 17.1 12.7 9.5

22.0 16.3 12.1 8.6 5.8 17.1 12.7 9.5 6.5

22.0 16.3 12.1 8.6 5.8 17.1 12.7 9.5 6.5 4.2

22.0 16.3 12.1 8.6 5.8 17.1 12.7 9.5 6.5 4.218.4

20.0 16.3 12.0 8.6 5.8 15.5 17.1 12.7 9.5 6.5 4.217.1

18.6 15.0 16.3 12.0 8.6 5.8 14.5 17.1 12.7 9.5 6.5 4.216.0

14.1 13.016.3 12.0 8.5 5.8 13.6 12.5 12.7 9.5 6.5 4.2

13.2 12.216.3 11.9 8.5 5.7 11.7 10.712.7 9.5 6.5 4.2

12.5 11.514.6 10.511.9 8.4 5.7 11.1 10.112.7 9.5 6.5 4.2

11.8 10.812.6 9.911.8 8.4 5.7 10.4 9.512.7 9.5 6.5 4.2

10.2 9.311.2 8.58.3 5.6 9.9 8.9 8.29.5 6.5 4.2

9.7 8.710.6 8.38.2 5.5 8.4 7.79.5 6.5 4.2

9.2 8.39.9 7.98.1 5.5 8.0 7.39.5 6.66.5 4.2

8.7 7.89.3 7.48.0

5.7

5.4 7.5 6.99.5 6.36.5 4.2

7.4 7.07.9

5.7

5.3 7.2 6.5 5.96.5 4.44.2

7.0 6.67.5

5.7

5.1 6.2 5.66.5 4.44.2

6.7 6.37.1

5.7

5.0 5.8 5.36.5 4.44.2

6.4 6.06.7

5.6

4.8 5.5 5.06.5 4.34.2

5.7

5.4

4.7 5.2 4.7 4.14.2

5.4

5.1

4.5 4.4 3.94.2

5.1

4.9

4.4 4.2 3.64.2

4.9

4.6

4.0 3.44.14.3

3.24.1

3.03.9

2.83.7

2.73.5

2.5

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.43 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

43.04

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

14.0

12.0 30.0/13.0m 12.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 66.0

68.0 68.0

70.0 70.0

72.0 72.0

74.0 74.0

66.0 66.0

68.0 68.0

70.0 70.0

72.0 72.0

74.0 74.0

ブーム角度
作業半径(m)

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

17.1

13.0 9.8

9.8

9.8

9.8

9.8

9.8

9.8

9.8

9.8

17.1

13.0 9.7 7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

17.1

13.0 9.7 7.2 5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

17.1

13.0 9.7 7.2 4.817.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

17.1

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8

13.1 13.0 9.7 7.2 4.8 2.8

12.3 13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 10.7

11.5 9.710.5 7.2 4.8 2.8 10.0

9.79.9 7.2 4.8 2.8 9.4

9.79.3 8.6 7.2 4.8 2.8 8.1

9.78.8 8.1 7.2 4.8 2.8 7.7

8.3 7.6 6.77.2 4.8 2.8 7.2 6.4

7.2 6.37.2 4.8 2.8 6.8 6.0

6.8 5.97.2 4.74.8 2.8 5.7 4.9

6.4 5.6 4.74.8 2.8 5.3 4.6

6.1 5.3 4.74.8 2.72.8 5.0 4.3 3.0

5.0 4.44.8 2.72.8 4.7 4.0 3.0

4.7 4.24.8 2.72.8 3.8 3.0

4.4 3.94.8 2.72.8 3.5 3.0

4.2 3.7 2.72.8 3.3 2.8

3.5 2.72.8 3.1 2.6

3.2 2.72.8 2.4

3.0 2.52.8 2.2

2.3 2.1

2.2

2.0

1.9

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 48.64 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ

54.32

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00 ジブ長さ(m)

16.0

14.0

13.2

13.2

13.2

13.2

13.2

13.2

82ﾟ

17.1/15.0m 14.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 66.0

68.0 68.0

70.0 70.0

72.0 72.0

74.0 74.0

(単位：t)

(単位：t)
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ブーム角度
作業半径(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

55.0

40.0/11.0m 51.555.0

40.0 50.5 35.555.0

40.0 28.0 19.9/15.0m 43.5 35.5 25.0/15.0m45.5

39.0 28.0 19.9 38.0 35.5 25.0 18.037.0 37.0

34.5 28.0 19.8 14.3 33.5 31.5 25.0 18.029.5 33.0

27.530.0 27.5 19.7 14.2 10.0 25.527.5 28.5 25.0 17.9 12.9 9.023.0 29.5

25.026.0 26.0 19.6 14.0 9.7 23.020.0 26.0 24.5 17.8 12.8 9.026.5

23.022.0 21.524.5 19.4 13.7 9.5 21.0 19.623.5 22.5 17.7 12.7 8.923.5

21.018.6 19.922.0 19.2 13.5 9.2 19.2 18.021.0 20.5 17.6 12.6 8.8

19.015.0 18.319.2 17.319.0 13.2 8.8 16.617.5 15.619.1 17.4 12.4 8.7

17.4 17.017.0 16.017.8 13.0 8.4 15.4 14.517.8 16.8 12.3 8.3

15.9 15.614.7 14.916.5 13.312.5 8.0 14.3 13.416.5 12.615.7 12.1 8.0

14.412.7 13.914.9 12.912.1 7.7 13.1 12.514.3 11.714.7 11.7 7.6

13.310.7 13.013.3 12.311.6 7.3 11.712.0 11.013.8 10.211.2 7.3

12.4 12.111.7 11.511.2 7.0 11.0 10.312.9 9.610.8 6.9

11.5 11.210.4 10.810.7 6.6 10.2 9.611.6 9.010.5 6.6

10.49.1 10.110.2 6.4 9.5 9.110.2 8.410.2 6.4

9.8 9.59.6 6.1 8.58.8 7.99.9 6.1

9.1 8.88.5 5.9 8.0 7.49.1 5.9

8.6 8.37.5 5.6 7.5 7.08.2 5.6

7.86.5 5.4 7.0 6.67.4 5.4

7.3 5.2 6.36.3 5.2

6.9 5.0 5.9 5.0

6.5 4.7 5.5 4.8

4.5 5.2 4.6

4.4

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 15.46 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

20.92

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

ブーム角度
作業半径(m)
10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

45.0/11.0m

15.1

13.9

12.9

12.0

11.2

10.5

38.045.0

31.5 35.5 27.0/15.0m39.0

31.5 22.5 31.5 27.0 19.534.0

29.0 22.5 16.2 28.0 26.5 19.5 14.130.5

26.0 22.5 16.1 11.7 25.0 24.0 19.5 14.127.5

23.5 22.5 16.1 11.6 8.1 23.0 21.5 19.5 14.1 10.125.0 19.3

21.5 20.5 16.0 11.6 8.0 19.8 18.8 14.0 10.0 6.917.6

20.0 18.7 15.9 11.5 8.0 13.9 18.3 17.3 14.0 10.0 6.916.2

18.5 17.3 15.9 11.4 7.9 12.8 16.9 16.0 13.9 9.9 6.914.9

16.3 11.916.1 15.2 11.2 7.9 11.9 10.815.8 14.9 13.9 9.9 6.9

11.015.0 14.2 11.0 7.6 10.1 9.213.9 13.0 9.8 6.8

10.314.1 9.513.3 10.8 7.4 9.4 8.613.0 12.1 9.7 6.7

9.613.3 8.912.4 10.5 7.1 8.7 8.012.2 7.211.3 9.6 6.7

9.011.4 8.311.7 7.610.3 6.9 8.2 7.411.5 6.610.6 9.5 6.6

8.4 7.711.0 7.110.1 6.6 7.0 6.210.0 5.89.4 6.5

7.9 7.210.4 6.69.7 6.4 6.5 5.79.4 5.49.0 6.3

7.5 6.89.8 6.29.2 6.2 6.1 5.48.9 5.08.5 6.1

6.48.3 5.88.7 5.9 5.8 5.08.5 4.78.0 5.8

6.0 5.48.2 5.7 4.7 4.37.6 5.6

5.7 5.17.8 5.5 4.4 4.07.2 5.4

5.4 4.87.2 5.3 4.1 3.86.8 5.2

4.55.9 5.1 3.8 3.56.5 5.1

4.2 5.0 3.3 4.9

4.0 4.8 3.0 4.7

3.8 4.6 2.8 4.6

2.6 4.4

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 26.37 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

31.90

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)
カウンタウエイト50t (単位：t)

(単位：t)
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カウンタウエイト50t

ブーム角度
作業半径(m)

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.43 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

43.04

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

14.0

12.0 30.0/13.0m

23.030.0

22.0 23.0 17.128.5

22.0 16.3 23.0 17.1 12.725.5

21.5 16.3 12.1 21.0 17.1 12.723.0

19.8 16.3 12.1 8.6 19.3 17.1 12.7 9.521.0

18.1 16.3 12.1 8.6 5.8 17.7 16.6 12.7 9.5 6.519.2

16.7 15.7 12.1 8.6 5.8 15.3 12.7 9.5 6.5 4.2

15.4 14.5 12.1 8.6 5.8 14.2 12.7 9.5 6.5 4.210.7

14.4 13.5 12.0 8.6 5.8 8.4 13.2 12.3 9.5 6.5 4.29.9

13.4 8.3 12.6 11.7 8.6 5.8

5.8

7.8 12.3 11.4 9.5 6.5 4.29.1

7.7 6.811.7 10.9 8.5

5.7

7.2 6.3 10.7 9.5 6.5 4.2

7.2 6.311.0 10.2

9.6

9.0

8.5

8.0

7.5

7.2

8.5

5.7

5.8 4.910.0 9.4 6.5 4.2

6.7 5.910.4 5.0 8.4

5.7

5.4 4.59.4 8.8 6.5 4.2

6.3 5.49.8 4.6 8.4

5.6

5.0 4.28.8 8.3 6.5 4.2

5.1 4.2 3.98.1

5.5

4.7 3.9 3.37.8 6.5 4.2

4.7 3.9 3.67.6

5.5

3.6 3.07.3 6.5 4.2

4.4 3.6 3.37.1

5.4

3.3 2.76.9 6.4 4.2

4.1 3.3 3.06.7

5.3

3.0 2.56.5 6.0 4.2

3.1 2.86.4

5.1

2.8 2.2 5.7 4.2

2.8 2.56.0

5.0

2.0 5.3 4.2

2.6 2.35.7

4.8

1.8 5.0 4.2

2.4 2.15.4

4.6

1.6 4.8 4.2

1.9

4.4

1.5 4.0

1.7

4.1

3.7

1.6 3.5

1.4 3.3

12.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

ブーム角度
作業半径(m)

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 48.64 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

54.32

21.00

82ﾟ

29.00

82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00 ジブ長さ(m)

16.0

14.0 17.1/15.0m

13.217.1

13.0 13.2 9.817.1

13.0 9.7 13.2 9.8 7.217.1

13.0 9.7 7.2 13.2 9.8 7.2 5.117.1

13.0 9.7 7.2 4.8 13.2 9.8 7.2 5.116.6

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 13.2 9.8 7.2 5.1 3.115.3

13.0 9.7 7.2 4.8 2.8 9.8 7.2 5.1 3.1

12.2 9.7 7.2 4.8 2.8 9.8 7.2 5.1 3.1

6.5 11.4 9.7 7.2 4.8 2.8 9.8 7.2 5.1 3.1

6.0 10.7 9.7

4.7

7.2 4.8 2.8 4.5 9.8 7.2 5.1 3.1

5.6 9.4

4.3

7.2 4.8 2.8 4.2 7.2 5.1 3.1

8.8

4.0

7.2 4.8 2.8 3.8 7.2 5.1 3.1

8.3

3.7

3.4 7.2 4.8 2.8 7.2 5.1 3.1

7.8

3.4

3.1 7.1 4.8 2.8 7.1 5.1 3.1

2.8 6.7 4.8 2.8 5.1 3.1

2.6 6.3 4.8 2.8 5.1 3.1

2.3 5.9 4.8 2.8 5.1 3.1

2.1 4.8 2.8 4.9 3.1

1.9 4.8 2.8 3.1

4.5 2.8 3.1

4.2 2.8 3.1

4.0 2.8 3.1

2.8

2.8

2.8

2.6

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ

14.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 66.0

(単位：t)

(単位：t)
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ブーム角度
作業半径(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

55.0

40.0/11.0m 50.055.0

40.0 41.5 35.546.5

37.0 28.0 19.9/15.0m 35.5 33.5 25.0/15.0m40.0

32.5 28.0 19.9 31.0 29.0 25.0 18.035.0 30.5

29.0 27.0 19.8 14.3 27.5 26.0 24.5 18.029.5 27.0

22.526.0 24.5 19.7 14.2 10.0 20.025.0 23.5 22.0 17.9 12.9 9.023.0 24.0

20.023.5 22.0 19.6 14.0 9.7 18.020.0 21.0 19.9 17.8 12.8 9.021.5

18.421.5 17.320.0 19.0 13.7 9.5 16.4 15.219.3 18.2 17.2 12.7 8.919.2

16.918.6 15.818.5 17.5 13.5 9.2 15.1 13.917.8 16.7 15.8 12.6 8.8

15.415.0 14.617.1 16.1 13.2 8.8 12.816.5 11.915.4 14.5 12.4 8.7

14.0 13.515.8 14.9 13.0 8.4 11.9 11.014.3 13.4 12.3 8.3

12.8 12.514.6 13.9 12.5 8.0 11.0 10.213.3 12.5 11.7 8.0

11.512.7 12.9 12.1 7.7 10.3 9.412.4 11.6 10.9 7.6

10.610.7 12.1 11.4 7.3 8.811.7 10.9 10.2 7.3

9.8 11.3 10.6 7.0 8.2 10.2 9.5 6.9

9.1 10.4 10.0 6.6 7.7 9.6 8.9 6.6

9.1 9.4 6.4 7.2 9.0 8.4 6.4

8.8 6.1 8.5 7.9 6.1

8.3 5.9 7.4 5.9

7.5 5.6 7.0 5.6

6.5 5.4 6.6 5.4

5.2 6.3 5.2

5.0 5.0

4.7 4.8

4.5 4.6

4.4

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 15.46 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

20.92

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0 60.0

ブーム角度
作業半径(m)
10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

40.0/11.0m

33.037.0

30.0 28.5 25.0/15.0m31.5

26.0 22.5 25.0 23.5 19.527.5

23.5 22.0 16.2 22.0 21.0 19.5 14.124.5

21.0 19.6 16.1 11.7 20.0 18.8 17.8 14.122.0

19.0 17.7 16.1 11.6 8.1 18.1 17.1 16.1 14.1 10.120.0 14.5

17.3 16.2 15.3 11.6 8.0 15.6 14.7 13.7 10.0 6.913.2

15.9 14.8 14.0 11.5 8.0 9.9 14.3 13.5 12.6 10.0 6.911.112.0

14.7 13.7 12.9 11.4 7.9 9.1 13.2 12.4 11.5 9.9 6.910.211.1

13.7 8.512.7 11.9 11.2 7.9 8.3 7.412.3 11.5 10.6 9.9 6.99.4

7.811.8 11.0 10.3 7.6 6.8 6.110.7 9.9 9.4 6.88.6

7.211.0 10.3 9.6 7.4 6.3 5.610.0 9.2 8.7 6.78.0

6.710.3 9.6 8.9 7.1 5.8 5.19.3 8.5 8.1 6.77.5

6.29.7 9.0 8.3 6.9 5.4 4.78.7 7.9 7.6 6.6

5.8 8.4 7.8 6.6 4.4 7.4 7.1 6.5

5.4 7.9 7.3 6.4 4.0 7.0 6.6 6.1

5.0 7.4 6.8 6.2 3.7 6.5 6.2 5.6

7.0 6.4 5.9 3.4 6.2 5.8 5.3

6.0 5.7 5.4 4.9

5.7 5.3 5.1 4.6

5.4 5.0 4.8 4.3

5.1 4.7 4.5 4.0

4.4 3.7

4.1 3.5

3.9 3.3

3.1

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 26.37 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

31.90

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)
カウンタウエイト36t (単位：t)

(単位：t)



48KMG6300

カウンタウエイト36t

ブーム角度
作業半径(m)

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.43 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

43.04

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

14.0

12.0 27.5/13.0m

23.025.5

21.0 20.0 17.122.5

18.7 16.3 18.1 16.9 12.720.0

16.9 15.8 12.1 16.3 15.2 12.718.0

15.3 14.3 12.1 8.6 14.7 13.8 12.7 9.516.3

14.0 13.0 12.1 8.6 5.8 13.5 12.6 11.6 9.5 6.514.9

12.8 11.9 11.1 8.6 5.8 11.5 10.6 9.5 6.5 4.2

11.8 11.0 10.2 8.6 5.8 10.6 9.8 9.2 6.5 4.27.0

10.9 10.2 9.4 8.6 5.8 5.0 9.8 9.0 8.4 6.5 4.26.4

10.2 5.2 9.4 8.7 8.3 5.8 4.5 9.1 8.3 7.8 6.5 4.25.8

4.7 3.98.8 8.0 7.6 5.8 4.1 3.3 7.7 7.2 6.5 4.2

4.3 3.58.2 7.4 7.1 5.7 3.0 7.2 6.7 6.1 4.2

4.0 3.27.6 6.9 6.6 5.7 2.7 6.7 6.2 5.7 4.2

3.6 2.97.2 6.5 6.1 5.6 2.4 6.3 5.8 5.3 4.2

2.6 6.0 5.7 5.2 2.2 5.4 4.9 4.2

2.4 5.6 5.3 4.8 5.0 4.5 4.0

2.1 5.3 4.9 4.4 4.7 4.2 3.7

1.9 5.0 4.6 4.1 4.4 3.9 3.4

4.3 3.8 3.6 3.1

4.0 3.6 3.4 2.9

3.8 3.3 3.1 2.7

3.5 3.1 2.9 2.4

2.8 2.2

2.6 2.0

2.4 1.9

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ

1.7

12.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

ブーム角度
作業半径(m)

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 48.64 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00

82ﾟ

54.32

21.00

82ﾟ

29.00

82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00 ジブ長さ(m)

16.0

14.0 17.1/15.0m

13.217.1

13.0 13.2 9.816.7

13.0 9.7 13.2 9.8 7.215.1

12.6 9.7 7.2 12.4 9.8 7.2 5.113.7

11.5 9.7 7.2 4.8 11.3 9.8 7.2 5.112.5

10.5 9.7 7.2 4.8 2.8 10.4 9.7 7.2 5.111.5

9.7 9.0 7.2 4.8 2.8 8.9 7.2 5.1

8.9 8.3 7.2 4.8 2.8 8.2 7.2 5.1

3.4 8.3 7.7 7.0 4.8 2.8 7.6 6.8 5.1

3.0 7.7 7.2 6.4 4.8 2.8 7.1 6.3 5.1

2.7 6.6 6.0 4.8 2.8 5.9 5.1

6.2 5.5 4.8 2.8 5.4 4.7

5.8 5.1 4.6 2.8 5.0 4.4

5.4 4.7 4.2 2.8 4.7 4.0

4.4 3.9 2.8 3.7

4.1 3.6 2.8 3.4

3.8 3.3 2.8 3.2

3.1 2.6 2.9

2.8 2.3

2.6 2.1

2.4 1.9

2.2 1.7

1.5

1.4

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ

1.2

82ﾟ

53.00

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.0

2.7

2.5

2.2

2.0

1.8

1.7

70ﾟ

14.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

(単位：t)

(単位：t)



49 KMG6300

ブーム角度
作業半径(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

55.0/9.0m

40.0/11.0m 49.5

25.0/15.0m

25.0

25.0

22.5

20.5

18.7

17.2

15.9

14.8

13.8

55.0

40.0 41.546.5

37.5 28.0 19.9/15.0m 36.040.0

33.0 28.0 19.9 31.5 18.035.0 31.0

29.0 27.5 19.8 14.3 28.0 18.029.5 27.5

23.026.5 25.0 19.7 14.2 10.0 20.525.5 17.9 12.9 9.023.0 24.5

21.024.0 22.5 19.6 14.0 9.7 18.720.0 17.8 12.8 9.022.0

19.022.0 17.920.5 19.4 13.7 9.5 17.1 15.9 17.7 12.7 8.919.8

17.518.6 16.419.0 18.0 13.5 9.2 15.7 14.6 16.3 12.6 8.8

16.015.0 15.117.6 16.6 13.2 8.8 13.4 12.5

35.5

33.5

29.5

26.5

24.0

21.5

19.9

18.3

17.0 15.0 12.4 8.7

14.6 14.016.3 15.4 13.0 8.4 12.5 11.6 13.9 12.3 8.3

13.4 13.014.7 14.3 12.5 8.0 11.6 10.7 13.0 12.1 8.0

12.012.7 13.4 12.1 7.7 10.8 10.012.9 12.1 11.4 7.6

11.110.7 12.6 11.6 7.3 9.312.0 11.3 10.6 7.3

10.3 11.7 11.1 7.0 8.7 10.6 9.9 6.9

9.6 10.4 10.4 6.6 8.2 10.0 9.3 6.6

9.1 9.8 6.4 7.7 9.5 8.8 6.4

9.2 6.1 8.8 8.3 6.1

8.5 5.9 7.8 5.9

7.5 5.6 7.4 5.6

6.5 5.4 7.0 5.4

5.2 6.3 5.2

5.0 5.0

4.7 4.8

4.5 4.6

4.4

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 15.46 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

20.92

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0 60.0

ブーム角度
作業半径(m)
10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

40.0/11.0m

33.537.0

30.0 29.0 25.5/15.0m32.0

26.5 22.5 25.5 24.0 19.528.5

24.0 22.5 16.2 23.0 21.5 19.5 14.125.0

21.5 20.0 16.1 11.7

8.1

20.5 19.4 18.4 14.123.0

19.6 18.3 16.1 11.6

8.0

18.8 17.7 16.7 14.1 10.120.5 15.2

17.9 16.7 15.8 11.6

8.0

16.2 15.3 14.0 10.0 6.913.9

16.5 15.4 14.5 11.5

7.9

10.6 14.9 14.1 10.0 6.911.812.7

15.3 14.2 13.4 11.4

7.9

9.8 13.8 13.0

13.1

9.9 6.910.811.7

14.3 9.113.2 12.4 11.2

7.6

9.0 8.112.8 12.1

12.1

9.9 6.910.0

8.412.3 11.5 10.8

10.1 7.4

7.4 6.711.2

11.2

9.8 6.89.3

7.811.5 10.8

9.4 7.1

6.9 6.210.5

10.4

9.2 6.78.6

7.210.8 10.1

8.8 6.9

6.4 5.79.8

9.7

8.6 6.78.0

6.710.2 9.4

8.2 6.6

6.0 5.39.2

9.0

8.0 6.6

6.3 8.8

7.7 6.4

4.9

8.4

7.5 6.5

5.9 8.3

7.2 6.2

4.5

7.9

7.0 6.3

5.5 7.9

6.8 5.9

4.2

7.4

6.6 6.1

7.5

5.7

5.5

3.9

7.0

6.2 5.7

6.4

6.6

5.8 5.3

6.1 5.5 5.0

5.8 5.3 5.2 4.7

5.5 5.0 4.9 4.4

4.8 4.1

4.5 3.9

4.3 3.6

3.4

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 26.37 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

31.90

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)
カウンタウエイト50t (単位：t)

(単位：t)



50KMG6300

カウンタウエイト50t

ブーム角度
作業半径(m)

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.43 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

43.04

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

14.0

12.0 28.0/13.0m

23.026.0

21.5 21.0 17.123.0

19.4 16.3 18.8 17.1 12.720.5

17.5 16.3 12.1 17.0 15.9 12.718.6

15.9 14.9 12.1 8.6 15.4 14.5 12.7 9.517.0

14.6 13.6 12.1 8.6 5.8 14.1 13.2 12.2 9.5 6.515.6

13.4 12.5 11.7 8.6 5.8 12.2 11.2 9.5 6.5 4.2

12.4 11.6 10.7 8.6 5.8 11.3 10.3 9.5 6.5 4.27.7

11.5 10.7 9.9 8.6 5.8 5.7 10.4 9.6 9.0 6.5 4.27.1

10.8 5.8 10.0 9.2 8.6 5.8 5.2 9.7 8.9 8.3 6.5 4.26.5

5.3 4.59.3 8.5 8.1 5.8 4.8 4.0 8.3 7.7 6.5 4.2

4.9 4.18.7 7.9 7.6 5.7 3.6 7.7 7.2 6.5 4.2

4.5 3.7

3.4

8.1 7.4 7.0 5.7 3.3 7.2 6.7 6.2 4.2

4.2

3.1

7.7 6.9 6.6 5.7 3.0 6.7 6.2 5.7 4.2

2.9

6.5 6.1 5.6 2.7 5.8 5.3 4.2

2.6

6.1 5.7 5.2 5.5 5.0 4.2

2.4

5.7 5.4 4.9 5.1 4.6 4.1

5.4 5.0 4.5 4.8 4.3 3.8

4.7 4.2 4.0 3.5

4.4 3.9 3.8 3.3

4.2 3.7 3.5 3.0

3.9 3.4 3.3 2.8

3.2 2.6

3.0 2.4

2.8 2.2

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ

2.0

12.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

ブーム角度
作業半径(m)

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 48.64 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00

82ﾟ

54.32

21.00

82ﾟ

29.00

82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00 ジブ長さ(m)

16.0

14.0

13.2

9.8

17.1/15.0m

13.0 13.2

9.8

17.1

13.0 9.7 13.2

9.8

7.2

17.1

13.0 9.7 7.2 13.1

9.8

9.8

7.2 5.1

15.8

12.1 9.7

9.7

7.2 4.8 12.0

9.5

7.2 5.1

14.4

11.1

9.6

7.2 4.8 2.8 11.0

8.8

7.2 5.1 3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

13.2

10.3

8.9

7.2 4.8 2.8

8.2

7.2 5.1

12.1

9.5

8.3

7.2 4.8 2.8

7.6

7.2 5.1

4.1 8.9

7.7

7.2 4.8 2.8 7.2 5.1

3.7 8.3

7.2

7.0 4.8 2.8 6.9 5.1

3.3

6.7

6.5 4.8 2.8 6.4 5.1

6.3

6.0 4.8 2.8 5.9 5.1

5.9

5.6 4.8 2.8 5.5 4.8

5.2 4.7 2.8 5.2 4.5

4.9 4.3 2.8 4.2

4.5 4.0 2.8 3.9

4.2 3.7 2.8 3.6

3.5 2.8 3.3 2.9

3.2 2.7 2.6

3.0 2.5 2.4

2.8 2.3 2.2

2.6 2.1 2.0

1.9

1.7

1.6

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ

1.4

14.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 66.0

(単位：t)

(単位：t)
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ブーム角度
作業半径(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

51.0

38.5/11.0m 40.546.0

35.5 34.0 31.538.5

31.0 28.0 19.9/15.0m 29.5 27.5 24.0/15.0m33.0

27.0 25.5 19.9 25.5 24.0 22.5 18.029.0

24.0 22.5 19.8 14.3 23.0 21.5 20.0 18.025.5

21.5 20.0 19.1 14.2 10.0 20.5 18.0 17.0 12.9 9.023.0

19.5 18.3 17.3 14.0 9.7 18.7

19.2

16.3 15.4 12.8 9.0

17.9 16.7 15.7 13.7 9.5

17.4

14.9 14.0 12.7 8.9

16.4 15.3 14.4 13.5 9.2

15.9

13.6 12.8 12.0 8.8

15.0 14.2 13.3 12.5 8.8

14.6

12.6 11.8 11.0 8.7

13.1 12.3 11.5 8.4

13.5

11.6 10.9 10.2 8.3

12.2 11.4 10.7 8.0 10.8 10.1 9.4 8.0

11.3 10.6 9.9 7.7 10.1 9.3 8.7 7.6

10.4 9.9 9.2 7.3 9.5 8.7 8.1 7.3

9.3 8.6 7.0 8.1 7.5 6.9

8.7 8.0 6.6 7.6 7.0 6.6

8.1 7.5 6.4 7.2 6.5 6.1

7.1 6.1 6.7 6.1 5.7

6.7 5.9 5.7 5.3

6.3 5.6 5.4 5.0

5.9 5.4 5.1 4.7

5.1 4.8 4.4

4.8 4.1

4.6 3.8

4.3 3.6

3.4

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 15.46 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00

70ﾟ82ﾟ

20.92

21.00

70ﾟ82ﾟ

29.00

70ﾟ82ﾟ

37.00

70ﾟ82ﾟ

45.00

70ﾟ82ﾟ

53.00

70ﾟ82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0 60.0

ブーム角度
作業半径(m)
10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

32.0/11.0m

26.029.5

24.0 22.5 19.9/15.0m25.5

21.0 19.7 20.0 18.7 17.622.5

18.9 17.6 16.2 17.8 16.7 15.7 14.120.0

17.0 15.8 14.8 11.7 16.0 15.0 14.1 13.118.0

15.4 14.3 13.4 11.6 8.1 14.5 13.6 12.8 11.8 10.116.4

14.0 13.0 12.2 11.4 8.0 12.4 11.6 10.7 10.0 6.9

12.9 11.9 11.1 10.4 8.0 11.4 10.6 9.8 9.3 6.9

11.9 10.9 10.2 9.5 7.9 10.5 9.8 8.9 8.5 6.9

11.0 10.1 9.4 8.7 7.9 9.7 9.0 8.2 7.8 6.9

9.4 8.7 8.0 7.6 8.3 7.6 7.2 6.6

8.7 8.0 7.4 7.1 7.7 7.0 6.6 6.1

8.1 7.5 6.9 6.5 7.2 6.5 6.1 5.6

7.6 7.0 6.4 6.0 6.7 6.0 5.6 5.1

6.5 5.9 5.6 5.6 5.2 4.7

6.1 5.5 5.2 5.2 4.8 4.3

5.7 5.1 4.8 4.8 4.5 4.0

5.3 4.8 4.4 4.5 4.2 3.7

4.5 4.1 3.9 3.4

4.2 3.8 3.6 3.1

3.9 3.6 3.3 2.9

3.7 3.3 3.1 2.6

3.1 2.4

2.8 2.2

2.6 2.0

1.9

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 26.37 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

82ﾟ

29.00

82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00

82ﾟ

31.90

21.00

82ﾟ

29.00

82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)
カウンタウエイト36t (単位：t)

(単位：t)
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カウンタウエイト36t

ブーム角度
作業半径(m)

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 37.43 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

82ﾟ

29.00

82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00

82ﾟ

43.04

21.00

82ﾟ

29.00

82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00 ジブ長さ(m)

14.0

12.0 21.5/13.0m

17.820.0

16.5 15.7 14.517.7

14.7 13.6 14.0 13.0 11.915.7

13.2 12.2 11.3 12.6 11.7 10.614.2

11.9 11.1 10.2 8.6 11.4 10.5 9.6 9.012.8

10.9 10.0 9.2 8.6 5.8 10.4 9.6 8.7 8.1 6.511.7

9.9 9.2 8.4 8.0 5.8 8.8 7.9 7.4 6.5 4.2

9.1 8.4 7.7 7.3 5.8 8.0 7.2 6.7 6.1 4.2

8.4 7.7 7.0 6.6 5.8 7.4 6.6 6.1 5.6 4.2

7.8 7.1 6.4 6.1 5.5 6.8 6.1 5.6 5.1 4.2

6.6 5.9 5.6 5.0 5.6 5.1 4.6 4.1

6.1 5.4 5.1 4.6 5.2 4.7 4.2 3.7

5.7 5.0 4.7 4.2 4.8 4.3 3.8 3.3

5.3 4.6 4.3 3.8 4.4 4.0 3.5 3.0

4.3 4.0 3.5 3.7 3.2 2.7

4.0 3.7 3.2 3.4 2.9 2.4

3.7 3.4 2.9 3.1 2.7 2.2

3.4 3.1 2.6 2.8 2.4 1.9

2.9 2.4 2.2 1.7

2.6 2.2 2.0 1.5

2.4 2.0 1.8 1.3

2.2 1.8 1.6

1.6

1.4

1.2

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ

12.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

ブーム角度
作業半径(m)

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

70ﾟ82ﾟ
ブーム角度

作業半径(m)

ブーム長さ(m) 48.64 ブーム長さ(m)

ジブ長さ(m) 21.00

82ﾟ

29.00

82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00

82ﾟ

61.00

82ﾟ

54.32

21.00

82ﾟ

29.00

82ﾟ

37.00

82ﾟ

45.00

82ﾟ

53.00 ジブ長さ(m)

16.0

14.0 15.2/15.0m

12.7

9.8

14.3

11.6 11.4

9.4

12.8

10.4 9.7 10.2

8.5

7.211.5

9.4 8.7 7.2 9.2

7.7

7.2 5.110.4

8.6 7.9 7.1 4.8 8.4

7.0

6.8 5.19.5

7.8 7.2 6.4 4.8 2.8 7.7

6.4

6.2 5.1 3.18.7

7.2 6.6 5.8 4.8 2.8

5.9

5.6 4.9 3.1

6.6 6.0 5.3 4.7 2.8

5.4

5.1 4.4 3.1

6.0 5.5 4.8 4.3 2.8

5.0

4.7 4.0 3.1

5.6 5.1 4.4 3.9 2.8 4.3 3.6 3.1

4.7 4.0 3.5 2.8 3.9 3.2 2.7

4.3 3.7 3.2 2.8 3.6 2.9 2.4

4.0 3.4 2.8 2.3 3.3 2.6 2.2

3.7 3.1 2.6 2.1 3.0 2.4 1.9

2.8 2.3 1.8 2.1 1.7

2.5 2.1 1.6 1.9 1.5

2.3 1.8 1.4 1.7 1.3

1.6 1.5

1.4

1.3

70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ 70ﾟ

14.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0 66.0

(単位：t)

(単位：t)
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リフトエンハンサ

標準装備品

265tづりブームヘッドキット

補助シーブ

スイングアウェイジブ(11.00m／19.00m)

ラッフィングジブ(21.00m／29.00m／37.00m／45.00m／53.00m／61.00m)

フック(265t／160t／125t／80t／35t／12tボールフック)

●上下部本体

カウンタウエイト(100t)

ブームレスト(輸送時用)

燃焼式ヒータ(厳冬期用)

上下分解装置

ラチスエクステンション　

ブーム起伏シリンダレスト(輸送時用)

ブーム起伏シリンダ脱着装置

ブーム上面ハンドレール

アウトリガ異張出能力設定

標準工具一式

給油器具

集中給脂装置(クレーン部／キャリヤ部)

つり具(ブーム／ジブ／起伏シリンダ／カウンタウエイト用)

ワンウェイコール

スペアタイヤ

タイヤ歯止め

昇降用ステップ

風速計

航空障害灯

電磁式リターダ

●運転室

温水式エアコン

日本語操作方法表示(クレーン部／キャリヤ部)

ラジオ(FM/AM)(クレーン部／キャリヤ部)

●安全装置

後方確認カメラ

主･補巻ドラム監視カメラ

キャリヤ後方確認カメラ／モニタ

旋回警告灯／ブザー

バックブザー

過負荷外部表示灯(角型3色)

●アタッチメント

オプション装備品



54KMG6300



●道路の通行には､道路法による通行許可と､道路運送車両法による保安基準の緩和の許可が必要です｡ ●道路の走行には､大型自動車運転免許証が必要です｡
●KMG6300のクレーン作業には､移動式クレーン運転士免許証が必要です｡
●くい打ち機およびくい抜き機等を基礎工事用として使用する場合は「車両系建設機械（基礎用）運転技能講習修了証」が必要です。

東京本社／〒141-8626 東京都品川区東五反田2-17-1　　03-5789-2130

北海道　011-377-1902・宮 城　0223-24-1482・東 京　03-5789-2125�
市 川　047-328-4311・北 陸　076-466-3900・東 海　052-603-1205�
近 畿　06-6414-2103・中 国　082-810-3880・九 州　092-503-3329

☎　　　　　　　　　　　　☎　　　　　　　　　　　　☎

☎　　　　　　　　　　　　☎　　　　　　　　　　　　☎

☎　　　　　　　　　　　　☎　　　　　　　　　　　　☎

適用型式：KMG6300 KMG6300SPEC-1(この仕様は予告なく変更する場合があります)060102MNF
本機のご使用に当たっては取扱説明書を必ずお読みください｡

■お問い合わせは……


